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4| Zu dieser Anleitung

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung handelt iiber eine Doppelenthartungsanlage CKM-TT mengengesteuert.

Die Anleitung dient als Hilfsmittel fir Hersteller von Wasserbehandlungsanlagen bei der Auswahl mehrerer
Wasserenthartungsoptionen.

Die Informationen dieser Anleitung entsprechen nicht den bei der Installation und Bedienung einer bestimmten
Wasserbehandlungsanlage notwendigen Informationen.

Bestimmte Teile dieser Anleitung kénnen Hersteller beim Verfassen und beim Layout der fir Installateure und
Mechaniker bestimmten Anleitungen helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Bedienungs- und Programmierungsanleitung sich an Techniker wie
Installateure, Elektrotechniker, Mechatroniker und andere qualifizierte Fachkrafterichtet.

Dieses Dokument ist keine vollstandige Systemanleitung.

Bitte Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durchlesen.

Die grundlegenden Sicherheitshinweise beachten.

Die handlungsbezogenen Warnhinweise beachten.

Alle mit dieser Anlage mitgelieferten Unterlagen so aufbewahren, dass sie bei Bedarf zur Verfiigung stehen.

Im Falle einer Weitergabe des Produkts alle mit dieser Anlage mitgelieferten Unterlagen ebenfalls
weitergeben.

Gefahren durch elektrische Energie

Arbeiten an der elektrischen Versorgung nur von einer Elektrofachkraft ausfiihren lassen.

Die elektrische Ausrlstung der Anlage regelméaRig Uberprifen.

Lose Verbindungen und angeschmorte Kabel sofort beseitigen.

Der Schaltschrank ist stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur autorisiertem Personal erlaubt.

Sind Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen notwendig, ist eine zweite Person hinzuzuziehen, die notfalls
den Hauptschalter ausschalten kann.

Gefahren durch hydraulische Energie

An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der
Hydraulik arbeiten.

Zu offnende Systemabschnitte und Druckleitungen vor Beginn von Reparaturarbeiten sind drucklos zu
machen.

Hydraulik-Schlauchleitungen alle 3 Jahre auswechseln, auch wenn keine sicherheitsrelevanten Mangel
erkennbar sind.

Fiir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, iibernimmt die
Firma Aquatime GmbH keine Haftung.

>
ii'D
: C
L
24

2

'z
I




>—\
(G5)

1]

Sicherheits- und allgemeine Hinweise | 5

Sicherheits- und allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:

HINAUUSIESII  Aligemeiner Hinweis auf eine wichtige Information.

VORSICHT Gefahren die bei Schadeﬂnemtrll'tt zu Sgphschaden, also einer Beschadigung der
Anlage oder des Werkstiicks fiihren konnen.

In den Aligemeinen Hinweisen werden folgende Symbole verwendet:

@' Dieses Symbol bezeichnet eine Information.

@' Dieses Symbol bezeichnet einen allgemeinen Hinweis.

A Dieses Symbol bezeichnet eine moglich geféhrliche Situation

Bitte beachten Sie bei der Installation der Enthértungsanlage zwingend DIN EN 1988, sowie die Arbeitsblatter W 503
und W 504 des DVGW.

Beachten Sie bei der Installation die OEM- Anleitung fiir Zentralsteuerventil WS1 CI Twin Single.
Fihren Sie nur Tétigkeiten durch, die in der Anleitung beschrieben sind.

Nehmen Sie keine Umbauten oder Veranderungen an der Anlage vor.

Ziehen Sie grundsétzlich den Netzstecker vor allen Arbeiten am Ventil.

Gewabhrleistung und Haftung

Gewabhrleitungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéaden sind ausgeschlossen, wenn sie
auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:

o Nicht bestimmungsgemale Verwendung der Anlage.
o UnsachgeméaRes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen und Warten der Anlage.

o Betreiben der Anlage mit defekten Sicherheitseinrichtung oder nicht ordnungsgemaR angebrachten oder
nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

¢ Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung (beziiglich Transport, Lagerung, Montage,
Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Riisten) der Anlage.

o Eigenméchtige, nicht genehmigte bauliche Veranderungen an der Anlage.
e Mangelhafte Uberwachung von Anlagenteilen, die einem Verschlei® unterliegen.
o UnsachgemaR durchgefiihrte Reparaturen.

o Katastrophenfalle durch Fremdkdrpereinwirkung und hdhere Gewalt.

Bedienungsanleitung




6 | Leistungsbeschreibung

1. Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaRe Verwendung

¢ Die Doppelenthartungsanlage CKM-TT darf nur zur Enthartung von Rohwasser zu Weichwasser
verwendet werden.

o Es gelten die in den technischen Daten angegebenen Beschrankungen hinsichtlich Druck,
Temperatur und Durchflussmenge.

e Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehoren auch das Beachten aller Hinweise aus der
Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsintervalle.

e Als nicht bestimmungsgeméaRe Verwendung gilt auch die Verwendung als:
> Filter (mech. Filtration ohne Regeneration mit Sole)
» Vorratstank (nach Entfernung des lonenaustauscher Materials)
> Druckspeicher (Wasser oder Luft)

o Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers / Lieferanten diirfen keine Veranderungen, An- oder
Umbauten an der Anlage vorgenommen werden. Dies gilt auch fiir das Schweifen an tragenden
Teilen.

o Anlagenteile, deren Zustand nicht einwandfrei ist, sofort austauscht; dafiir nur Originalersatzteile
verwendet. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewahrleistet, dass sie funktions-, beanspruchungs-
und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

e Eine andere oder dariiberhinausgehende Nutzung von Doppelenthdrtungsanlage CKM-TT gilt als
nicht bestimmungsgeméafer Gebrauch.

o Firma Augatime GmbH haftet nicht fiir Schaden, die aus der Missachtung dieses Hinweises
resultieren. Das Risiko trégt allein der Anwender.

o Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung fiir den storungsfreien Betrieb und fiir
das Stellen von Garantieanspriichen.

o Lesen Sie daher zuerst die Betriebsanleitung, bevor Sie mit Arbeiten an der
Wasserenthartungsanlage beginnen.
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Technische Daten

Doppelenthéarter Typ CKM-TT mit separatem
Solebehalter. Zur Enthartung von Eisen- und

Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max.

30°C.

Bestehend aus:

& 2 Drucktanks von hdchster Qualitat aus
korrosionsbestandigem GFK, gefillt mit
Entharterharz, in Trinkwasser— und
Lebensmittelqualitét.

& Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung
zum Zentralsteuerventil der Firma CLACK,

Typ WS 1 CI TWIN TWIN (volumengesteuert)
aus Noryl® gefertigt. 1 Separater Solebehalter

mit Siebboden.

Technische Daten:

FlieRdruck min. 2,5 bar,

Wasserdruck max. 8 bar,

Wassertemperatur max. 30°C,

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG,
Kanalanschluss 15 mm,

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundar

Bild 1. Bestandteile der Doppelenthértungsanlage CI 1" TT.

Technische Daten | 7

Motor 3-Wege-Ventil
motor alternating
valve (MAV)

WASSERAUSGANG
WATER OUTLET

Steuerventil
control valve

WASSEREINGANG
WATER INLET

Solebehilter
brine tank

F fé rSlots 0,2 mm
distributor slots 0,2 mm

Drucktank
pressure vessel

[

Salzrohrdecka|
capwell

Uberiaut
overflow

Sammelrohr
distributions tube

Schwimmer
float valve

'@F
I

Salzrohr
brine well

Salz Plattform
salt platform

Harz in Lebensmittelqualitat ;

resin of food grade quality

Doppelentharter TT40 | TT60 | TT80 | TT100 | TT120 |TT160 | TT200 | TT240 | TT300 |TT 400
Typ CI 1" TT
40 60 80 100 120 160 200 240 300 400

Kapazitat m3

Salzverbrauch kg 2,4 3,6 4,8 6,0
(Vollbesalzung)

Salzvorrat kg 75 75 75 75
Wasserverbrauch L/Reg 100 150 200

Harzinhalt Liter 10 15 20 25
Drucktanktyp Zoll 07x30 07x35 08x35

Nenndurchfluss nach

DIN 19636 m3/h 1,2 18 2,4 3,0
(20°dH auf 8°dH)

Nenndurchfluss von ms3/h 0,4 0,6 0,8 1,0
20°dH auf 0,5°dH

Betriebsdruck bar 1,4-8,6 1,4-8,6 1,4-8,6
Umgebungs- °C 40 40 40 40
temperatur max.

Wasseranschliisse Zoll 1" AG 1"AG 1"AG
Fassungsvermdgen Liter 100 100 100
Solebehalter

Hohe Solebehélter mm 630 630 630
Durchmesser mm 480 480 480
Solebehalter

Drucktank + mm 1100 1100 1100

Steuerventil

250

09x35

1,4-8,6

1"AG
100

630
480

1100

7,2 8,0 12 14,4 18 24
75 150 150 150 200 200
300 400 500 600 750 1000
30 40 50 60 75 100
10x35 10x44 12x48 12x48 13x54 14x65
3,6 3.8 6,1 6,1 6,1 6,1
1,2 1,5 2,0 2,4 3,0 4,0
1,4-8,6 1,4-8,6 1,4-8,6 1,4-8,6 1,4-86 1,4-8,6
40 40 40 40 40 40
1"AG 1"AG 1"AG 1"AG 1"AG 1"AG
100 150 150 150 200 200
630 750 750 750 1060 1060
480 530 530 530 530 530
1100 1300 1400 1400 1600 2100

Bedienungsanleitung




& | Aufbau des Kopfventils

2. Geratebeschreibung

1. Aufbau des Kopfventils

Bild 2. Zentralsteuerventil Clack WS 1 Cl Twin-Twin.

Das aus Noryl® gefertigte vollautomatische
Zentralsteuerventil Clack WS 1 Cl Twin-Twin ist
dazu konstruiert sdmtliche Zyklen einer
Enthartungs- oder Filtrationsanlage zu steuern.

Wenn das Zentralsteuerventil als
Enthartungsventil programmiert worden ist,
kann es sowohl als Gleichstrom oder als
Gegenstromventil betrieben werden.

Dieses Steuerventil kann zeit- oder volumengesteuert betrieben werden.

Das Zentralsteuerventil reguliert die Durchflussmengen fiir das Rickspllen, Besalzen, Spilen und bei Bedarf das
Wieder befiillen des Regenerationsbehalters.

Die Reihenfolge und Dauer der einzelnen Prozesse (Riickspiilung, Soleansaugung, Schnellsplilen und Befiillen
eines Soletanks) kann frei programmiert werden.

Das Zentralsteuerventil ist dazu ausgelegt hohe Durchflussleistungen (6,1 m*h @ 1,03 bar Ap) und
Riickspiilleistungen (6,1 m*%h @ 1,72 bar Ap) zu realisieren, wenn die Verschneidung ganz geéffnet
und ein 1.05" Steigrohr verwendet wird.

Als Enthartungsventil kann das Kopfventil so programmiert werden, dass es der Water Quality Association (WQA)
oder NSF International Verordnung entspricht.

Verbindung zu
Drucktank Il

, R

|

iyigigiaipiy)

WASSER-
AUSGANG

— )
=/
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N

WASSER-
EINGANG

Verbindung zu #

Ein- / und Ausgang Drucktank Il

Zentralsteuer-ventil

 — )/

Bild 3. Steuerventil WS 1 CI Twin-Twin - Draufsicht
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2. Ventilsegmente

Steuerungseinheit- und Getriebeeinheit

Steuerscheibeneinheit, Betriebskolben und Regenerationskolben
Abstandshaltereinheit

Injektor Haube, Injektor - Vorfilter, Injektor - Verschluss und Injektor
Fiillblende fiir den Regenerierbehalter oder Fiillblendenverschluss
Abwasserblende und Anschlussfittings

Wassermesser oder Wassermesserverschluss

Installationszubehor

© o NSO GRewDN

1. Steuerungs- und Getriebeeinheit

. Uberpriifen Ersatzbatterie ist eine
Wenn Sie die Batterien - Sie die o @ 3 VoltLithium-
wechseln, verbinden Sie @ @ Batterie Knopfzelle Typ 2032
die Pluspole und + Ausrichtung @ B
schieben Sie die W N /
Batterien vollstandig in Akku sitzt fest pd )
das Batteriefach. R - Bi'
; =
| 4

W £F o
Zahnrader des _
Getricbes [P

Bild 4. Antriebsbaugrupp.

*Montageplatte dient zur Aufnahme des Getriebes, des Motors und der Steuerungsplatine.

Bedienungsanleitung
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Ventilsegmente

a) Steuerungsplatine

e erhélt und speichert Informationen

e zeigt die Informationen an

e errechnet, wann eine Regeneration erforderlich ist und I6st diese aus

Das Display zeigt verschiedene Informationen an, wie Programmierungseingaben fir Entharter oder Filter,
Betriebsanzeigen, Zustandsanzeigen, Leistungsdaten seit Inbetriebnahme etc.

Die Steuerungsplatine versorgt den Motor mit der notwendigen Spannung. Die Steuerungsplatine wird tber zwei
Kabel direkt mit dem Gleichstrom Motor (DC) verbunden.

b) Motor

Der Motor wird auf der Montageplatte befestigt. Die Befestigung erfolgt in einen Kunststoffhalter. Der Kunststoffhalter
verflgt (iber eine Arretierung und eine Metallfeder.

Der Motor treibt die Zahnréder des Getriebes an. Die Zahnrader bewegen den Steuerkolben in die verschiedenen
Betriebspositionen.

Sind die Betriebspositionen durchlaufen, fahrt der Steuerkolben in die Ausgangsposition zuriick.
Es ist nur ein Motor notwendig, da er in beide Richtungen arbeitet
Der Motor ist sehr einfach auszuwechseln.

c) Getriebeeinheit

Es gibt drei Getriebezahnrader die in dem Getriebegehéuse gehalten werden.
Alle drei Zahnrader haben die gleiche GroRe. Die Zahnrader sind mir einer reflektierenden Schicht iberzogen.

Auf das mittlere Zahnrad scheint ein Lichtstrahl. Dieser Lichtstrahl wird bei jeder Umdrehung des Zahnrades auf eine
Diode reflektiert.

Die Steuerungsplatine zahlt tber die Diode die Summe der Reflektionen und stoppt zur richtigen Zeit den Motor, um
die entsprechend Kolbenstellung durchzufiihren.

2. Steuerrad, Betriebskolben, Regenerationskolben und
Kolbendistanzring

Die Zahnrader des Getriebes treiben das Hauptzahnrad an, welches die Zahnradscheibe der Steuerscheibeneinheit
antreibt und den Betriebskolben bewegt. Der horizontale schraubbewegte Betriebskolben stoppt an den
spezifizierten Positionen und leitet das Wasser wahrend der Regenerationszyklen zum: Riicksplilen, Besalzen,
Spiilen oder Nachspeisen. Die Steuerungsplatine ermittelt die Position des Kolbens, durch Zahlen der Reflektionen
bei der Bewegung des Kolbens. Ein optischer Sensor registriert die von den Zahnradern reflektierten Bewegungen
(Impulse) diese werden addiert oder subtrahiert je nach Bewegung des Kolbens. Jeder Kolbenposition ist eine
bestimmte Anzahl von Impulsen zugewiesen. Der Impulszaler steht immer bei null, wenn sich der Kolben in der
Betriebsposition befindet. Die Steuerungsplatine findet iiber die festgestellten Impulse bis zur mechanischen
Endstellung des Kolbens immer die exakte Betriebsstellung. Diese Methode der Kontrolle der Kolbenposition erlaubt
eine grofRe Flexibilitdt und bendtigt keine Microschalter oder &hnliches.

Wenn das Zentralsteuerventil als Enthérter oder Regenerationsfilter verwendet wird muss der Regenerationskolben
zusétzlich zum Betriebskolben eingebaut sein. Sollte das Zentralsteuerventil kein Regenerant fiir seinen Einsatz
benétigen ist der Regenerationskolben zu entfernen.
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Geratebeschreibung | 11

Dabei ist einer der beiden Kolben immer in Funktion:

o der Gleichstromkolben (ganz schwarz) wird benutzt, wenn das Zentralsteuerventil als Gleichstrom,
Regenerationsfilter oder Filter ohne Regeneration verwendet wird.

e der Gegenstromkolben wird (halb schwarz, halb grau) wird benutzt, wenn das Zentralsteuerventil als
Gegenstromentharter benutzt wird.

HINWEIS

Wenn das Zentralsteuerventil als Entharter oder Regenerationsfilter verwendet wird, muss
der Regenerationskolben zusétzlich zum Betriebskolben eingebaut sein.

Sollte das Zentralsteuerventil kein Regeneriermittel fiir seinen Einsatz benatigen ist der
Regenerationskolben zu entfernen.

Die Farbe des Betriebskolbens kann kontrolliert werden, wenn man den Kanalanschluss
offnet und mittels einer Taschenlampe hineinleuchtet.

Der Regenerationskolben wird fiir eine reine Riickspiilventile nicht benétigt.

Montageplatte

Kolbendistanzring Il !

Gegenstromkolben

Steuerrad

. s
Regenerationskolben \, — 0 - Ring 215

Gleichstromkolben — Yy

0 - Ring 337

Bild 5. Baugruppe Steuerrad, Gleichstrom- / Gegegenstromkolben, Regenerationskolben und Kolbendistanzring.
3. Abstandshaltereinheit (Kolbendistanzring)
Die Abstandshaltereinheit stellt sicher, dass die bendtigten Wassermengen, die zu den verschiedenen Zyklen

ben6tigt werden, auch vorhanden sind.

Dieser aus Kunststoff hergestellte Kolbendistanzring ist als ein Teil konstruiert worden und lasst sich miihelos mit
einer Hand demontieren (z.B. zu Reinigungszwecken wird enorm viel Zeit durch diese Konstruktion gespart).

Die AuRenflache des Kolbendistanzrings wird gegen den Ventilkérper durch selbstschmierende EPDM O-Ringe
abgedichtet, wobei die Innenflache der Einheit durch selbstreinigende Silicon-Lippendichtringe gegeniiber dem
Kolben abgedichtet wird. Diese Lippendichtringe sind rot und haben eine spezielle Beschichtung so dass der Kolben
nicht beschichtet oder geschmiert werden muss.

Bedienungsanleitung




12]2. Ventilsegmente

4. Injektorhaube, Injektorvorfilter, Injektorverschluss und Injektor

Injektorverschluss stellt sicher, dass das Wasser den Bild 6. Injektor Deckel,
richtigen Weg uber den Injektor nimmt. Injektor und Verschluss.

Der selbstansaugende Injektor regelt die Geschwindigkeit
des Wassers. Der Injektor erzeugt einen Unterdruck und
saugt die Regenerationslésung an. (z.B. Natriumchlorid
oder Kaliumpermanganat)

Die Regenerierlésung wird mit dem Treibwasser =
verschnitten und dem Harz zugefiinrt. ) ;

S Injektor-
Injektorvorfilter, Injektor und / oder der Injektorverschluss m =
sind unter der Injektordeckel installiert. Alle sind leicht '
zuganglich auf der Oberseite des Ventils positioniert.

Injektordeckel ist liber einen O-Ring abgedichtet und ist so
konstruiert, dass er von Hand verschlossen werden kann.
Unter den Injektordeckel ist ein Vorfilter installiert um Verschmutzungen des Injektors zu vermeiden.

Im Injektor Gehause sind zwei Anschlussoffnungen vorgesehen, ,DN* und ,UP*. Diese Anschlusséffnungen werden
entweder mittels eines Stopfens verschlossen oder mit einem Injektor versehen. Der Injektor stellt ein gleichmaRiges
Regenerat / Wassergemisch abhéngig vom Eingangswasserdruck zur Verfligung.

HINWEIS

Es muss immer der fiir die jeweilige Anwendung und TankgroéRe richtige Injektor
gewahlt werden, sei es fiir Gleichstrom oder Gegenstrombetrieb.

Injektoren werden bestimmt durch den Typ, die Menge den benétigten Volumenstrom an Regenerat.
Richtlinien findet man in der Literatur der Filtermedienhersteller.

Die farbcodierten Injektoren haben unterschiedliche Saugraten, Spiil- und Volumenstromraten in Abhangigkeit des
Druckes (siehe Tabelle 1)

Tabelle 1. Farbcodierungsinformation fiir Injektoren

. . Tankdurchmesser | Tankdurchmesser
Injektor - Typ Injektor Farbe bei Gleichstrom
6" g

V3010-1A Schwarz

V3010-1B Braun 7 9"
V3010-1C Violett 8" 10"
V3010-1D Rot 9" 12"
V3010-1E Weil3 10" 13"
V3010-1F Blau 12" 14"
V3010-1G Gelb 13" 16"
V3010-1H Grin 14" 18"
V3010-1l Orange 16" 22"
V3010-1J Hell Blau 18"

V3010-1K Hell Grun 22"
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Das Zentralsteuerventil ist so konstruiert, dass jederzeit moglich ist, das Ventil fiir alle folgenden
Anwendungen innerhalb kurzer Zeit umzubauen:
o Gleichstrom-Regeneration (fiir Entharter oder Regenerationsfilter)

installieren Sie den Injektor in die DN Aufnahme und verschlieflen Sie die UP Aufnahme
¢ Gegenstrom Regeneration (ausschlieBlich fiir Entharter)

installieren Sie den Injektor in die UP Aufnahme und verschlieen Sie die DN Aufnahme
e Keine Regeneration

beide Aufnahmen DN und UP sowie die Ansaugéffnung missen verschlossen werden.

HINWEIS
Verwechseln Sie nicht die Gleichstrom- und Gegenstromventile.
@ Bestimmte Teile des Ventils versorgen den Injektor mit Wasser fiir die Gleichstrom- und
Gegenstromfunktion.

5. Fullblendeneinheit fur den Regenerierbehalter /

Fullblendenverschluss

BLFC
Winkelanschluss 3/8"
Schlauchhulse BLFC
N .
[_’]] BLFC Blindverschluss
Sicherungs-
BLFC Geha

mit BLFC Richtige RFC -
Orientierung steuert den
Nachfiillwasserdurchflus
s in Richtung auf den  [*
Telleransatz mit
gerundetem Ende.

Bild 7.Fulblendeneinheit.

Die Fiillblendeneinheit ist in dem Winkelanschluss auf der Oberseite des Ventils installiert worden.

Fiillblendeneinheit (BLFC) - ist in dem Winkelanschluss auf der Oberseite des Ventils installiert und ist sehr leicht
zu demontieren. BLFC besteht aus: Winkelanschluss, Fiillblendenkéfig, Kunststoffschneidring und Mutterverbindung.
Die Fillblendeneinheit ist mit einem Arretierungsbiigel (O — Ring 019) am Steuerventil befestigt worden. Dadurch
lasst sich sehr leicht zu demontieren.

Fiillblendenkafig befindet sich im Winkelanschluss, da befindet sich die eigentliche Fiillblende.

Bedienungsanleitung
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14]2. Ventilsegmente

Fiillblende regelt die Menge der Nachspeisung in den Regenerationsbehélter.

Die Fillblende ist ein Gummiring mit einem kleinen Loch in der Mitte mit einer speziell geformten Oberflache, die
gleichméaRig eine bestimmte Menge in den Regenerationsbehélter in Abhangigkeit des Druckes filllt.

Die Nachspeisung erfolgt mit aufbereitetem Wasser.

HINWEIS

Wenn das Zentralsteuerventil als reines Filtrationsventil ohne Chemikalieneinsaugung
verwendet wird, muss der Fiillblendenanschluss verschlossen werden

Der BLFC Blindverschluss wird eingesetzt, wenn ein Ventil zur Riickspiilung ohne
Chemikalienabsaugung eingesetzt wird!

6. Abwasserblendeneinheit und Anschlussfittings

Die Abwasserblendeneinheit beinhaltet die Abwasserblende und eine Fitting- Verbindung. Die Abwasserblende
regelt die richtige Bettanhebung beim Riickspulen und reguliert den Volumenstrom in den Kanal.

Die Abwasserblende ist ein Gummiring mit einem kleinen Loch in der Mitte mit einer speziell geformten Oberflache.
Die Durchflussleistung variiert im Druckbereich von 1,4 bis 8,6 bar um +/- 10%

Die BlendengréfRen sind durch drei Nummern unterschieden und abhéngig von der Durchflussrate in Liter/min (siehe
Tabelle 2. Abwasserblendeneinheit und Anschlussfittings).

Die Kanalwasserblende ist auf der Oberseite des Ventils installiert. Zur Demontage wird kein Werkzeug bendtigt.

Der Kanalanschluss hat als Standard einen 19,1 mm (%") Winkelanschluss. Der Winkelanschluss kann mit einem
15,9 mm (5/8") Schlauch oder 19,1 mm (%") NPT Gewindefitting verrohrt werden. Der Standard 19,1 mm (%")
Winkelanschluss kann um 180° gedreht werden. Damit kann er dem néchstgelegenen Kanalanschluss zugewandt
werden. Der optionale 25,4 mm (1") Kanalanschlussfitting gewahrleistet Durchflussraten von 34,1 Liter/min bis 94,6
|/min.

Dieses Fitting ist gerade und wird mit der gleichen Spange an dem Ventilkérper befestigt.

Verschlusscli
fiir DLFC undp Uberwurfmutter DLFC

— 1 BLFC fiir DLFC 3/4" Winkel %
! ws 1 DLFC

/ Wasserdurchfluss

Richtige RFC - Orientierung |

steuert den Nachfiill- wasser- i ‘ |
Durchfluss in Richtung auf 'L \ '
den Telleransatz mit gerun- lit:"‘___j

detem Ende.
Bild 8. Abwasserblendeneinheit(%").
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Tabelle 2. Abwasserblendeneinheit und Anschlussfittings

Abwasserblendeneinheit DLFC{ Kanal Fitting | Abwasserblende | Abwasserblende | Ruckspulleistung (I/m)

V 3008 19,1 mm (%") V3162-007 007 2.6
V 3008 19,1 mm (%") V3162-010 010 3.8
V 3008 19,1 mm (%") V3162-013 013 4.9
V 3008 19,1 mm (%") V3162-017 017 6.4
V 3008 19,1 mm (%") V3162-022 022 8.3
V 3008 19,1 mm (%") V3162-027 027 10.2
V 3008 19,1 mm (%") V3162-032 032 12.1
V 3008 19,1 mm (%") V3162-042 042 15.9
V 3008 19,1 mm (%") V3162-053 053 20.1
V 3008 19,1 mm (%") V3162-065 065 246
V 3008 19,1 mm (%") V3162-075 075 28.4
V 3008 19,1 mm (%") V3162-090 090 34.1
V 3008 19,1 mm (%") V3162-100 100 416
V 3008-01 25,4 mm (1) V3190-090 090 34,1
V 3008-01 25,4 mm (1") V3190-100 100 37,9
V 3008-01 25,4 mm (1) V3190-110 110 41,6
V 3008-01 25,4 mm (1) V3190-130 130 49,2
V 3008-01 25,4mm (1") V3190-150 150 56,80
V 3008-01 25,4 mm (1) V3190-170 170 64,3
V 3008-01 25,4 mm (1) V3190-200 200 75,7
V 3008-01 25,4 mm (1) V3190-250 250 94,6

Sicherheitsspange fiir DLFC und
BLFC

Richtige RFC - Orientierung
steuert den Nachfiill-
wasser- Durchfluss in

Richtung auf den DLFC 1"

Telleransatz mit gerun- Anschluss
geiem Nnae

DLFC 1" Adapter

0 - Ring fiir BLFC 019

Bild.9. Abwasserblendeeinheit 1".

Bedienungsanleitung
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16]2. Ventilsegmente

7. Wassermesser

o Der Wassermesser ist an der linken Aulenseite des Ventilkdrpers installiert. Der Wassermesser erlaubt deshalb
eine Wartung oder Reparatur ohne weitere Teile des Ventils ausbauen zu miissen. Der Wassermesser benutzt
eine Turbine, um die verbrauchte Menge des aufbereiteten Wassers zu summieren.

o Die Turbine dreht sich mit dem Wasserfluss und erzeugt einen Hall-Effekt. Dieser wird auf der Steuerungsplatine
verarbeitet.

o Die Steuerungsplatine verarbeitet den Volumenstrom des aufbereiteten Wassers und zeigt die momentane
Leistung auf dem Display an.

¢ Im Inneren des Turbinengehauses ist ein Magnet installiert, der nicht mit dem Wasser in Berlihrung kommt. Dies
hat den Vorteil bringt, dass keine Eisenablagerungen an der Turbine entstehen kénnen.

o Die Turbine arbeitet tiber einen weiten Volumenstrombereich auf +/-5% genau (von 60 Liter/min bis hin zur
maximalen Leistung des Ventiles). Die Turbine hat einen sehr geringen Druckverlust.

Das zur Regeneration benutzte Wasser wird nicht gemessen.

Wenn das Ventil darauf programmiert ist, den Regenerationsbehélter vor Start der Regeneration Nachzuspeisen,
wird das verbrauchte Weichwasser gemessen.

| B RScke| o S @‘\L Verschneideventil
(—= e

ey -
Turbine =
~

Bild 10. Wassermesser.

HINWEIS

Zentralsteuerventile ohne Wassermesser konnen nur als zeitgesteuerte Ventile
verwendet werden (kein Wassermesser, keine Verbrauchsabhéngige Regeneration).
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8. Installationsfittinge

HINWEIS
Bei der Installation muss zuerst die komplette Rohrtechnische Installation inklusive der
@ Anschlussfittinge vorgenommen werden und er zuletzt sollte das Ventil verbunden werden.

Auch zu vermeiden ist, dass Kleber oder andere Montage- Materialien das Ventil in seiner
Funktion beeintrachtigen.

Die Installationsfittings verbinden den optionalen Bypass oder das Zentralsteuerventil mit dem Installationssystem.

Die Installationsfittings werden dazu benutzt den optionalen Bypass oder das Zentralsteuerventil mit dem
Installationssystem zu verbinden. Es sind drei Installationssets verfligbar, zwei Kunststoffsysteme und ein
Metallsystem. Die Installationssysteme werden paarweise verkauft.

Tabelle 3. WS1 Fitting 1” Plastik mannlich BSPT
(Nr. V3007-06)

V3151 WS1 Mutter 1" Schnellverbinder 2
V3150 WS1 Splittring 2
V3105 O-Ring 215 2 Bild 11. Installationsfittinge.
V3316 WS$1 Fitting 1" Plastik mannlich BSPT 2
HINWEIS

Die Installations-Fittings, Anschlussstiicke und Uberwurfmuttern sind so konstruiert, dass
@ diese Verbindungen nur von Hand angezogen werden miissen.

Benutzten Sie auf keinen Fall eine Zange welcher Art.

= Verwenden Sie ggf. den speziellen Montageschliissel um Schraubverbindungen am Ventil zu
I6sen oder anzuziehen.

HINWEIS
_ Die Konstruktion der Anschlussfittinge erlauben eine radiale Beweglichkeit von ungefahr 2°.
A Damit konnen Sie mégliche Installationsspannungen ausgleichen.

Y Sie sind jedoch nicht dazu ausgelegt z.B. das Gewicht der Rohrleitung oder anderer
Armaturen abzufangen.

Bedienungsanleitung




9. Ersatzteile

Bild 12. Ersatzteile fiir Steuerventil WS 1 CI Twin-Twin

Nummer Bezeichnung ‘ Nummer Bezeichnung ‘ Nummer Bezeichnung

1 V 3470 10 V 4016 19 V3110

2 V 3724 11 V3031 20 V 3262-01

3 V 4005-01 12 V 4023 21 V 3592

4 V 4029 13 V 3287 22 V 4049
nicht

5 V 4015 14 V 4006-01 abgebildet V 4043
nicht

6 V 4014 15 V 4011-01 abgebildet V 3151
nicht

7 V 4036 16 V 4012 abgebildet V 4055
nicht

8 V 3105 17 V4013 abgebildet V 4017-01
nicht

9 V 3180 18 V 3264 abgebildet D 1400

AQUAZTIv=
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10. Bypass-Ventil

Funktion:

e Das Bypass-Ventil wird eingesetzt um das Zentralsteuerventil von der Installation zu trennen und
um Reparaturen oder Wartungen durchzufthren.

e Leicht zu demontieren. Die Montage/Demontage erfordert keinerlei Werkzeuge.

e Der 1" Bypass mit vollem Durchgang beinhaltet vier Stellungen, inklusive einer Wartungsposition, die erlaubt
dem Benutzer alle ndtige Arbeiten durchzufiihren. Wéhrend dieser Zeit steht dem Verbraucher unbehandeltes
Wasser zur Verfligung.

Bypasshandgriff

oot
&
’ £
Q &)
e = /
. \ W, N l .
- N D

Bypassrotor T 7 \ S ypassrotor
Dichtungsarretierung C;/// Dichtungsarretierung

\
I

X%
3 Mutter 1" Schnellverschluss

Bild 13. Bypassventil.

Material:

o Der Bypass-Korper und die Drehschieber sind aus Noryl® hergestellt.
e Die Uberwurfmuttern und Kappen sind aus Glasfaserverstarktem PP gefertigt.

o Alle O - Ring Dichtungen bestehen aus selbstschmierendem EPDM. Sie sind auch nach langer Standzeit sehr
gut zu bewegen.

Bedienungsanleitung
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HINWEIS
Benutzten Sie keine Vaseline, Ole oder andere Schmiermittel an den O-Ringen.

Allenfalls ist ein Silikonschmierstoff verwendbar.

Verwenden Sie den speziellen Montageschliissel um Schraubverbindungen am Ventil
zu I6sen oder anzuziehen.

Benutzten Sie auf keinen Fall eine Zange welcher Art auch immer.
Verwenden Sie keine Dichtungsmaterialien an den Gewinden.
Zur Abdichtung des Kanalanschlusses konnen Sie Teflon Band verwenden.

HINWEIS
Die Konstruktion der Anschlussfittinge erlauben eine radiale Beweglichkeit von ungefahr

2°,
@ Damit konnen Sie mdgliche Installationsspannungen ausgleichen.

Sie sind jedoch nicht dazu ausgelegt z.B. das Gewicht der Rohrleitung oder anderer
Armaturen abzufangen.

Der Bypass besteht aus zwei austauschbaren Drehschiebern die unabhéngig voneinander mittels der roten
Hebel verdreht werden kdnnen. Die Hebel zeigen die FlieBrichtung des Wassers an. Die Drehschieber
machen vier Ventilstellungen méglich:

1. Normale Betriebsposition: Die roten Hebel geben durch ihre Stellung die aktuelle Flussrichtung an.
Bei normaler Betriebsposition strémt das Wasser auf der rechten Seite ein und auf der linken Seite aus, nachdem
das Wasser durch die Anlage gelaufen ist.

2. Bypass Betrieb Position: Das Wasser stromt auf der rechten Seite ein und auf der linken Seite wieder
aus, ohne Uber die Anlage zu laufen. Unbehandeltes Wasser steht zur Verfiligung.

3. Diagnose Position: Der rechte Hebel zeigt in Richtung des Ventils und der linke zeigt in die Mitte des
Bypass-Ventils. Der Eingangsdruck steht im Zentralsteuerventil an. Es wird sichergestellt, dass kein Wasser aus
dem Ventil austreten kann.

4, Sperr-Position: Der rechte Hebel steht in Richtung der Mitte des Bypass-Ventils. Der linke Hebel steht in
Flussrichtung und die Reinwasserinstallation ist gesperrt. Sollte Wasser auf der Reinwasserseite zur Verfigung
stehen, so ist dies ein Hinweis darauf, dass es an irgendeiner Stelle in der Installation einen weiteren Bypass gibt.

Position 4.

FPogition 1. Position 2 Position 3
Mormaler Betrieb Bypass Betrieb 5 .
Ausgany Eingang Nachisr. Ausgang Nachfal- Engong Nachiih Diagnostischer Medus Abschaltmodus

i) Lo - el o Fne Wasser.  Aachfifivasser stvom Gehause
Ausgang Nadii- Eingang Naifval- g )
assery Wasssrs

Wasen usgange g Venlt atgeschissen

Bild 14. Bypassventilbetrieb.
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WS1-Montageschliissel

Zu allen Arbeiten an dem Ventil benétigen Sie nur den WS1 - Montageschliissel.
Weitere Werkzeuge sind nicht notwendig.

Gegenliber allen anderen vergleichbaren Ventilen auf dem Markt benétigen Sie nur noch einen Bruchteil der Zeit fiir
Service-Arbeiten.

Dreht den Injektor und die
Bypass Kappen los

Lost die Drainage-
Uberlaufmutter

Lost alle
Verbindungsmuttern

Dreht die Steuerradkappe
los

Bild 15. WS1 — Montageschliissel.

HINWEIS
Das Zentralsteuerventil wird an keiner Stelle durch Schrauben oder dhnliches verbunden.
@ Es kommt ausschlieBlich Gewinde oder Schnappverschliisse zum Einsatz.
Die verwendeten Gewindeverbindungen miissen lediglich handfest angezogen werden.

Bedienungsanleitung
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22 | 1. Voraussetzungen vor der Montage

3. Tatigkeitsheschreibung

1. Voraussetzungen vor der Montage

VORSICHT
Der elektrische Anschluss muss bauseitig abgesichert in Reichweite des
Netzanschlusses montiert sein.
Der elektrische Anschluss darf niemals unterbrochen werden.
Der elektrische Anschluss darf nicht an eine Lichtleitung angeschlossen sein.

HINWEIS

Die Aufstellfliche muss eben und sauber sein.
Der Aufstellraum muss frostfrei und ausreichend beliiftet sein.
Die Temperatur im Aufstellraum darf maximal 40 °C betragen.
4 Der bauseitige Abwasseranschluss muss ein freier Auslauf nach DIN EN 1717 sein
€ und im erforderlichen Querschnitt (empfohlen NW 100) benutzbar sein.
] Die Wasseranlage muss nahe am Abwasseranschluss stehen.
Das Rohwasser muss mindestens einen Druck von 2,5 Bar haben.
Das Rohwasser darf maximal einen Druck von 8,0 Bar haben.

2. Auspacken

HINWEIS
@ Die stoRempfindlichen Druckbehilter vorsichtig abladen.

Druckbehilter beim Transport anheben und keinesfalls rollen!!

HINWEIS

@ Die Lieferung anhand der Liste des Lieferumfangs auf Vollstéandigkeit priifen

3. Aufstellort

Uberprﬁfen Sie, ob alle Voraussetzungen fiir den Aufbau erfiillt sind.

Ein ebener Untergrund ist erforderlich, um die Verrohrung der Anlage spannungsfrei zu montieren. Falls der
Untergrund nicht eben ist, dann errichten Sie ein Fundament mit der MindestgréRe der Druckbehalterfiile.
Berlicksichtigen Sie dabei, dass der Solebehélter in der Nahe der Druckbehélter stehen muss.

)

( _
AETIM=
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4. Befiillen der Druckbehalter

Befiillen Sie die Druckbehilter nacheinander und in folgenden Schritten:
e Verschraubung des oberen Teils der Roh- und Weichwasserverrohrung lésen.
¢ Roh- und Weichwasserverrohrung abnehmen.

e Obere Offnung des Steigrohrs mit einer geeigneten Kappe verschlieRen oder mit Klebeband iiberkleben, um das
Reinfallen von Austauscher Harz zu verhindern.

e  Steigrohr mittig im Druckbehalter ausrichten.
¢ Druckbehalter mit dem gelieferten Kies und lonenaustauscher befiillen.

e Kontrollieren, ob Steigrohr mittig im Druckbehélter positioniert ist. Falls notig Steigrohr erneut mittig im
Druckbehélter ausrichten. Kappe oder Klebeband von der oberen Offnung des Steigrohrs entfernen.

e Obere Diise unten am Zentralsteuerventil montieren / wenn nicht bereits montiert ist.
e Zentralsteuerventil vorsichtig auf das Gewinde des Druckbehélters setzen.
e Zentralsteuerventil festschrauben.

¢ Roh- und Weichwasserverrohrung aufsetzen und verschrauben.

5. Heranfuhren der bauseitigen Roh- und
Weichwasserleitungen

VORSICHT

Gefahr durch heiBes Wasser oder Wasserdampf!!
Durch Druckschwankungen in der Leitung kann heiRes Wasser oder Wasserdampf
in die Enthartungsanlage eindringen und den Druckbehélter beschédigen.

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen vor der Installation der der Roh- und
Weichwasserleitungen erfiillt sind:

¢ Das Rohwasser muss einen Druck von mindestens 2,5 bar haben. Wenn der Mindestdruck unterschritten wird,
dann wird die einwandfreie Funktion der Enthartungsanlage durch Bildung von Luftpolstern gestért. Zur Kontrolle
des Drucks ein Manometer in die Rohwasserleitung einbauen, sofern es nicht bereits werksseitig installiert ist.
Zudem Druck mindernde Installationen vor der Enthartungsanlage vermeiden, wie z. B. Kniestiicke oder
Armaturen.

¢ Der maximale Betriebsdruck von 8,0 bar darf niemals tiberschritten werden. Wenn im Leitungssystem hohere
Driicke, Druckspitzen oder Wasserschlage auftreten, die 8,0 bar liberschreiten, dann vor der Enthartungsanlage
unbedingt ein Druckreduzierventil einbauen.

e Das Rohwassernetz immer gemaf DIN 1988 mit einem geeigneten Netztrenner sichern.

o Einen Feinfilter in die Rohwasserleitung einbauen, damit keine Fremdkdrper in das Zentralsteuerventil
eingespiilt werden, die zu Stérungen fiihren kénnen.

e Wenn Rohwasser entnommen werden soll, dann die entsprechende Leitung vor der Enthartungsanlage
abzweigen.

Bedienungsanleitung
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24 6. Anbringen der Verrohrung fiir Roh- und Weichwasser.

Montieren Sie die Roh- und Weichwasserleitungen wie folgt:

1.

© © N o

Ll

Bei der Installation von Rohrleitungen gelangen haufig Fremdkdrper wie z. B. Spane oder Dichtmaterial in das
Leitungssystem. Kurz vor der Enthartungs-anlage einen Ablasshahn zum Durchspllen der Leitung installieren.
Das Durchspllen der Leitungen verhindert, dass Fremdkdrper in die Enthartungsanlage gelangen.

Die Rohwasserleitung ohne Querschnittsverengung in der richtigen AnschlussgroRe von 1" an die
Enthértungsanlage heranfiihren, damit das Zentralsteuerventil einwandfrei arbeiten kann.

Bauseitige Rohrleitungen mit geeigneten Mittel abstlitzen, um Spannungen im Rohrleitungssystem zu
vermeiden.

Falls Rohrleitungen in verzinkter Ausfiihrung installiert werden, dann empfehlen wir zusétzlich den Einbau von
Kompensatoren.

Wenn der Kontaktwasserzéhler noch nicht werkseitig mit auf einer Stahlstltze befestigt ist, dann den
Kontaktwasserzahler mittels einer Konsole abstltzen.

Rohwasserleitung an den Rohwassereingang des Zentralsteuerventils heranfiihren.
Uberwurfmutter der Rohwasserleitung von Hand anziehen.
Auf spannungsfreien Sitz der Rohwasserleitung achten.

Weichwasserleitung an den Weichwasserausgang des Zentralsteuerventils heranfiihren. An dem
Weichwasserausgang befindet sich der Weichwasserzahler.

. Uberwurfmutter der Weichwasserleitung von Hand anziehen.
. Auf spannungsfreien Sitz der Weichwasserleitung achten.

Anbringen der Verrohrung fur Roh- und Weichwasser.

Beide Druckbehalter auf ebener Flache aufstellen.

Verrohrung mit dem Ventil zwischen den beiden Druckbehéltern ausrichten.
Verrohrung spannungsfrei befestigen.

Uberwurfmuttern exakt auf Gewinde aufsetzen und langsam aufdrehen.

HINWEIS

4 "
@ Uberwurfmuttern nur von Hand anziehen! Keinesfalls Werkzeuge benutzen!!

VORSICHT
Gefahr von Undichtigkeiten.

A Durch das hohe Gewicht von Austauscher Harz und Wasser kann ein Verriickender

>
I8}
o C
r,,>~
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e

Druckbehélter den DruckbehélterfuB beschadigen und die Verrohrung verspannen.
Position der Druckbehalter nicht mehr verandern!
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7. AnschlieBen des Soleschlauchs

VORSICHT
Gefahr durch Salz in der Enthartungsanlage vor Inbetriebnahme!!

Salzzufuhr vor der Inbetriebnahme kann die Funktion der Anlage beeintrachtigen,
denn durch eingefiilltes Salz kann der Wasserfiillstand im Solebehélter nicht richtig
eingestellt werden.

Bitte erst nach Abschluss der Inbetriebnahme Salz in den Solebehilter einfiillen!!

1. Als Soleschlauch vom Solebehalter zum Zentralsteuerventil einen knickfesten Kunststoffschlauch verwenden.
Den Soleschlauch gegen Verrutschen sichern.
Soleleitung so kurz wie méglich ausfihren.

Jegliche Querschnittsverengung vermeiden.

o B~ D

Mdglichst keine oder wenige Winkel oder Anschlusstlicke verwenden, um Druckverlust in der Leitung zu
vermeiden.

6. Soleschlauch auf einem héheren Niveau als den Soleanschluss an der Verrohrung verlegen.

8. AnschlieRen der Abflussleitungen

Alle Abwasserleitungen von den Zentralsteuerventilen und dem Uberlauf des Solebehalters iiber einen Schiauch
offen in einen Abfluss oder eine Ablaufrinne fiihren.

Schlauch von oben nach unten verlegen, so dass das Abwasser sicher ablaufen kann.
Schlauch ohne Querschnittsverengung und ohne Knicke verlegen.

Schlauch mit einer Schlauchklemme sichern.

9. Druckprobe

Machen Sie nach Aufbau und Programmierung und folglich vor der Inbetriebnahme unbedingt eine Druckprobe.

VORSICHT
Gefahr durch Salz in der Enthartungsanlage vor Inbetriebnahme!!

Salzzufuhr vor der Inbetriebnahme kann die Funktion der Anlage beeintrachtigen,
denn durch eingefiilltes Salz kann der Wasserfiillstand im Solebehalter nicht richtig
eingestellt werden.

Bitte erst nach Abschluss der Inbetriebnahme Salz in den Solebehalter einfiillen!!

Bedienungsanleitung
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Entliiften Sie die Enthdrtungsanlage und priifen Sie die Dichtigkeit wie folgt:

1.

2
3.
4

S R

10.
1.
12.
13.

Absperrventil des Weichwasserausgangs schlielen.
Zentralsteuerventil auf Riickspiilen stellen.
Absperrventil des Rohwassereingangs 6ffnen.

Rohwasser fliebt in die Druckbehélter, folglich entweicht die Luft durch den Zentralsteuerventil. Dadurch wird die
Enthartungsanlage entliiftet und Feinanteile im lonaustauscherharz werden ausgesplilt und tber die oberen
Disen in den Abwasserkanal ausgeleitet.

So lange mit Rohwasser weiterspiilen, bis das in den Abwasserkanal flieBende Wasser klar wird.
Zentralsteuerventil in die Betriebsstellung stellen.
Bei dem ersten Regenerationsdurchlauf wird das Wasser in den Solebehalter zurlick gefiillt.

Sicherstellen, dass die Enthartungsanlage und die Soleleitung vollstandig entlliftet sind, damit die
Enthartungsanlage storungsfrei arbeiten kann.

Absperrventil des Weichwasserausgangs 6ffnen.

Die Enthartungsanlage ist jetzt entliftet. Der Druck ist aufgebaut.
Sichtkontrolle: Alle Leitungen und Schiduche auf Dichtigkeit kontrollieren.
Einlauf des Rohwassers in den Solebehalter beobachten.

Der Schwimmer muss als Sicherungseinrichtung iber dem Wasserstand im Solebehélter eingestellt werden.

Kontrolle der Regenerationsgeschwindigkeit bei Vollbesalzung

Fihren Sie nach 60 Minuten Besalzen folgende Kontrollen durch:

Priifen Sie, ob die gesamte Solemenge abgesaugt wurde.

Wenn die Solemenge nicht vollstandig abgesagt, dann Soleansaugzeit verlangern.
Priifen Sie, ob sich das Soleventil geschlossen hat.

Wenn das Soleventil nicht geschlossen hat, dann Soleventil reinigen.

Priifen Sie, ob die Solekonzentration am Abwasserabfluss bei 10 - 12 % liegt.

Wenn die Solekonzentration abweicht, dann Dichte messen und Einstellungen in der Programmierung
anpassen.

Fiihren Sie nach 15 Minuten Schnellwaschen folgende Kontrolle durch:
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Prifung, ob die Restharte unter 5 % der Rohwasserhérte liegt.

Wenn die Restharte abweicht, dann Einstellungen in der Programmierung.
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10. Inbetriebnahme

Vorbereitungen

o Absperrventile vor und hinter der Enthartungsanlage schlieRen.

o Netzadapter in die Schuko-steckdose einstecken.

¢ Die Regenerationszeiten missen vom Installateur eingestellt werden, je nach 6rtlichen Gegebenheiten und
Anforderungen.

Austauscher in Betrieb setzen

e Wasser in den Solebehélter fiillen, bis eine Hohe von 5cm ber dem Salztragerboden erreicht ist.
o Salz einfillen.

o Absperrventile in der Rohwasserleitung und in der Weichwasserleitung 6ffnen, so dass Wasser entnommen
wird.

o Weichwassermenge am Weichwasserabsperrventil so eindrosseln, dass die max. Durchflussleistung nicht
Uberschritten wird.

HINWEIS
Zur Regeneration ist grundsatzlich nur Siedesalz nach DIN EN 973
(bis 2002: DIN 19604) geeignet.
Fiir unsere Enthartungsanlagen empfehlen wir, ausschlieBlich Tablettensalz in hoherer
Reinheit, entsprechend DIN EN 973, Typ A einzusetzen.
Zur Spezifikation des benétigten Siedesalzes: siehe Anhang.

HINWEIS
Bitte achten Sie das max. Durchflussleistung nicht iiberschritten wird.

Die Anlage wiirde sonst hydraulisch iiberfahren werden, wobei es zum Resthérteanstieg
kommen kann.

- Wenn keinen Durchfluss oder Mengenanzeige vorhanden ist, muss die Durchflussmenge
durch Auslitern bestimmt werden.

HINWEIS

Bitte achten Sie das die Begrenzung der Durchflussmenge darf nicht in der
Rohwasserleitung vorgenommen werden, da sonst nicht genug Wasser fiir die
. Regeneration enthommen werden kann!

Nachdem Sie die Anlage aufgebaut, programmiert und mit dem Leistungsnetz bzw. den Abwasserschlauch mit
einem Abwasserrohr verbunden haben, kdnnen Sie den Rohwasserzulauf zur Anlage 6ffnen und die Anlage somit
unter Druck setzen.

Das Filtermaterial muss gesplilt werden, um die Staubpartikel, die sich beim Handling und Transport des
Filtermaterials gebildet haben, auszuwaschen.

Bedienungsanleitung
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Betrieb

Dazu wird manuell zweimal hintereinander ein Riickspiilprozess durchgefiihrt.

Schritt 1.

Driicken Sie die Taste REGEN fiir mindestens 5 Sekunden.

Der Ventilkopf fahrt in die Stellung Backwash.

Im Display das Wort BACKWASH erscheint und darlber die Zeit, die im Count Down ablauft.
In der Anlage wird bis das Rauschen des Wassers horbar sein.

Wenn der Count Down beim BACKWASH ,Null* erreicht, schaltet das Ventil unter Motorgerauschen um und es
erscheint dn BRINE — RINSE und wiederrum lauft ein Count Down

Schritt 2.

Driicken Sie erneut die Taste REGEN fiir 5 Sekunden und danach lassen Sie den oben beschriebenen Vorgang
erneut komplett durchlaufen.

Danach ist die Anlage komplett gespiilt und kann in Betrieb gehen.

11. Betrieb

Die Enthartungsanlage mit zwei Druckbehaltern funktioniert vollautomatisch.

¢ Wenn die Regenerationskapazitit eines Druckbehalters erschopft ist, dann stoppt dessen Zentralsteuerventil die
Enthértung und schaltet automatisch auf Regeneration um.

¢ Das Alternator-Ventil schaltet den zweiten Druckbehalter in Betriebsstellung, der regeneriert in Bereitschaft
steht.

o Der zweite Druckbehalter Gibernimmt die Enthartung bis zur Grenze seiner Regenerationskapazitat.

¢ Wenn die Regenerationskapazitit des zweiten Druckbehalters erschépft ist, dann stoppt das Zentralsteuerventil
des zweiten Druckbehélters die Enthartung und schaltet auf Regeneration um.

o Das Alternator-Ventil schaltet den ersten Druckbehélter in Betriebsstellung, der inzwischen regeneriert in
Bereitschaft steht.

e Der erste Druckbehélter libernimmt die Enthartung.
Dieser Ablauf wiederholt sich fortlaufend.

)

i

/>«
>
i
<
[l



11

3. Tatigkeitsbeschreibung | 29

12. Kontrolle des einwandfreien Betriebs

Fiihren Sie téglich folgende Kontrollen durch:

e Sichtkontrolle: Taglich die Enthartungsanlage auf Dichtigkeit kontrollieren.
Wenn Bauteile undicht sind, dann Anlage durch Techniker abdichten lassen.

e Taglich die Wasserhérte des Rohwassers kontrollieren.

Wenn die Rohwasserharte vom Sollwert abweicht, dann ziehen Sie einen Techniker fiir die Ldsung des
Problems hinzu. Der Techniker verandert die Einstellungen an der Wasserzufuhr und der Programmierung.

o Taglich die Wasserhéarte des Weichwassers kontrollieren.
Die tagliche Kontrolle ist bei Kesselspeisewasser verpflichtend.

Wenn die Weichwasserharte vom Sollwert abweicht, dann einen Techniker fiir die Ldsung des Problems
hinzuziehen. Der Techniker verandert Einstellungen an der Wasserzufuhr und der Programmierung.

e Taglich den Salzvorrat im Solebehélter kontrollieren.
Bei Bedarf Salz nachfiillen.
Spatestens wenn der Flussigkeitsspiegel der Sole liber dem Salz sichtbar wird, dann umgehend Salz nachfiillen.

e Durch geniigend Salzvorrat im Solebehalter miissen Sie sicherstellen, dass immer gentigend Sole zur
Verflgung steht und nie ein Druckbehélter ohne Sole einen Regenerationszyklus durchlautft.

Wenn ein Druckbehalter infolge mangelnder Salzbevorratung im Solebehalter ohne konzentrierte Sole einen
Regenerationszyklus durchlaufen hat, dann diesen Druckbehélter zwei Mal hintereinander mit konzentrierter Sole
regenerieren.

HINWEIS

Die Bildung der erforderlichen Solekonzentration im Solebehélter dauert mindestens
6 Stunden. Folglich muss der Zeitraum zwischen zwei Regenerationen mindestens
6 Stunden betragen.

e Taglich den Betriebsdruck der Enthdrtungsanlage kontrollieren.
Wenn der Betriebsdruck vom Soll abweicht, dann Techniker fir die Lésung des Problems hinzuziehen.

Der Techniker reguliert den Regenerationsdruck oder die maximale Durchflussmenge.

Bedienungsanleitung
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13. Wartung

Wenn die Kontrolle des einwandfreien Betriebs taglich erfolgt und Probleme umgehend durch Techniker beseitigt
werden, dann ist der Wartungsaufwand fir die Enthartungsanlage gering.

Schalten Sie die Enthartungsanlage ab:

e Zentralsteuerventil auf Bereitschaft stellen.
e  Stromzufuhr unterbrechen.

o Enthartungsanlage warten.

Prufen Sie die Funktionstichtigkeit folgender Teile und tauschen Sie
die Teile im Falle von Verschleil3 aus:

o Injektor im Zentralsteuerventil mindestens alle sechs Monate reinigen.

e Sieb der oberen Diise im Zentralsteuerventil mindestens alle sechs Monate reinigen.

e Solebehalter mindestens alle 12 Monate reinigen.

e Wenn das Salz stark verschmutzt ist, dann Solebehélter 6fter und immer bei Verschmutzung reinigen.
e Schwimmer am Soleventil mindestens alle 12 Monate reinigen.

e Wenn das Salz stark verschmutzt ist, dann Soleventil 6fter und immer bei Verschmutzung reinigen.

o Filtereinsatz des Feinfilters in der Rohwasserleitung vor der Enthartungsanlage mindestens alle drei Monate
kontrollieren und bei Verschmutzung oder bei Verschleill austauschen.

o Dichtungs- und Distanzringkorb bei Leistungsabfall der Anlage kontrollieren und im Falle von Verschleil3
austauschen.

Antriebseinheit:

e Entfernen Sie zunachst die Ventilhaube.

e Entfernen Sie zunéchst die Spannungsversorgung (schwarze Kabel) von der Steuerungsplatine bevor Sie die
Anschlisse des Antriebmotors und des Wassermessers entfernen.

Der Antriebsmotor ist auf der linken Seite zweiadrig an die Steuerungsplatine angeschlossen.
Die Spannungsversorgung ist fiinfadrig an die Steuerungsplatine angeschlossen.
Der Wassermesseranschluss wird dreiadrig am rechten Steckplatz angeschlossen.

Zur Demontage der Steuerungsplatine:
o entfernen Sie zunachst das Kabel der Spannungsversorgung, das Kabel des Wassermessers und das Kabel

des Antriebmotors

e ziehen Sie die obere Klemme, die die Steuerungs-platine festhalt nach oben und kippen Sie die
Steuerungsplatine nach vorne

¢ nun kénnen Sie die Steuerungsplatine, die im unteren Bereich durch zwei Stifte zusatzlich fixiert wird,
entnehmen.

/>«
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HINWEIS
Es wird nicht empfohlen, die Steuerungsplatine von der Montageplatte zu entfernen.

4  Versuchen Sie nicht das Display der Steuerung zu demontieren.
« Halten Sie die Steuerungsplatine zwischen den Fingerspitzen.

Vermeiden Sie immer die Riickseite der Steuerplatine zu beriihren.

Zur Montage der Steuerungsplatine:

setzten Sie die Steuerungsplatine schrag ein, sodass die Stifte in die Aussparungen der Platine passen
danach drlicken Sie die Platine vorsichtig in die Montageplatte

sollten Sie dabei auf Wiederstand stoRen, kontrollieren Sie bitte ob die Platine ordnungsgerecht eingesetzt
wurde

nun kénnen Sie die Platine mit leichtem Druck in die Befestigungsspange driicken

schliefen Sie danach die Kabel der Spannungsversorgung, des Wassermessers und des Antriebmotors wieder
an die Steuerungsplatine an.

Um bei der Demontage an das Steuerrad, das Getriebegehéuse und
den Kolben zu gelangen, missen Sie zunachst die Montageplatte
entfernen.

Wenn Sie die Montageplatte demontieren mdchten ist es nicht zwingend erforderlich die Steuerungsplatine zu
entfernen.

Zunachst entfernen Sie die Kabel, die an der Steuerungsplatine angeschlossen sind und [sen danach die Kabel
aus der seitlichen Flhrung.

Zwei Spangen im oberen Bereich halten die Montageplatte fest.
Driicken Sie diese beiden Spangen gleichzeitig nach oben und neigen Sie die Montageplatte nach vorne.

Nun kénnen Sie die Montageplatte nach vorne und aus der Fiihrung heraus entfernen.

Zur Montage:

Setzten Sie die Unterkante der Montageplatte schrég auf die Flhrung auf und kippen Sie die Montageplatte
nach hinten.

Die Montageplatte sollte leicht in die beiden Spangen einschnappen.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschub der Montageplatte in die Spangen davon, dass die Kabel der
Spannungsversorgung und des Wassermessers nicht eingeklemmt werden konnen.

Weiterhin muss das Zahnrad des Getriebes in das Zahnrad des Steuerrades greifen konnen, um die
Montageplatte zu montieren.

Bedienungsanleitung
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Um die Getrieberader zu inspizieren muss das Getriebegehause
demontiert werden.

o Das Getriebe-gehduse wird mittels drei Spangen fixiert.

¢ Die Demontage des Getriebegehéuses ist ohne Demontage des Antriebmotors oder der Steuerungsplatine
mdglich.

o Eine der drei Befestigungsspangen ist grofer als die beiden tibrigen und befindet sich rechts neben dem
Antriebsmotor.

e Durch driicken dieser Spange kann das Getriebegehause einfach entfernt werden.

o Sollte eines oder mehrere Getrieberader bei der Demontage aus dem Getriebegehause herausfallen, so konnen
die Rader beim Wiedereinsetzen nicht vertauscht werden, da sie alle identisch sind.

HINWEIS

Tauschen Sie bitte gebrochene oder beschadigte Getrieberader aus.
Versuchen Sie nicht gebrochene Getrieberéder zu kleben.

Saubern Sie bitte die Reflektionsflachen, da durch verschmutzte Reflektion-flichen
die Funktion beeintréchtigt werden kann.

4

Die Montage des Getriebegehaduses erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie vorher beschrieben.

Zur Demontage des Antriebsmotors, ist der Ausbau der
Montageplatte nicht notwendig.

e Um die Motoraufnahme herum ist ein Spannring montiert.
e Driicken Sie diesen leicht auseinander.

e Drehen Sie gleichzeitig den Antriebsmotor um eine ¥4 Umdrehung in irgendeine Richtung und ziehen den Motor
dann leicht aus der Befestigung.

HINWEIS
Wenn Sie den Motor nicht um eine s Umdrehung drehen und an dem Kabel zum Ausbau
ziehen, konnen die Kabel abreiflen.
4 Ersetzen Sie den Antriebsmotor, wenn es notwendig ist.
@ Der Motor oder die Getrieberader diirfen nicht geschmiert werden.
= Die Montage des Antriebsmotors geschieht in umgekehrter Reihenfolge, hierbei muss

dafiir Sorge getragen werden, dass das Antriebszahnrad des Antriebmotors und das
Getriebe-zahnrad ineinandergreifen.

Nachdem der Einbau des Antriebsmotors geschehen ist, stellen Sie die Verbindung zwischen dem Motor
und der Steuerungsplatine wieder her.

Nach dem Anbringen der Ventilhaube driicken und halten Sie die NEXT und REGEN Tasten fiir 3 Sekunden.
Dies hat zur Folge, dass die Steuerung zuriickgesetzt wird und der Kolben wieder in die Serviceposition
fahrt.

Nach ca. 3 Sekunden zeigt die Elektronik samtliche Anzeigen zur gleichen Zeit und anschlieBend die
Softwareversion (z.B. 125) und der Kolben féhrt in die Serviceposition.
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14. Instandsetzung

Wenn die Enthartungsanlage instandgesetzt werden muss, dann wenden Sie sich an den Lieferanten oder den
Hersteller.

15. Aufer- und Wiederinbetriebnahme

Schalten Sie die Enthartungsanlage ab:
e Zentralsteuerventil auf Bereitschaft stellen.

e Stromzufuhr abschalten.

Aul3erbetriebnahme

Nehmen Sie die Enthértungsanlage wie folgt auBer Betrieb:
o Als letzten Zyklus das Austauscher Harz in beiden Druckbehaltern regenerieren.

o Austauscher Harz restlos aus den Druckbehaltern leeren.

o  Druckbehalter mit Wasser reinigen und trocknen lassen.

e Verrohrung und Schlauche mit Wasser reinigen und trocknen lassen.
o Austauscher Harz feucht halten.

e Zentralsteuerventil mit Wasser reinigen und trocknen lassen.

e Solebehalter leeren, reinigen und trocknen lassen.

e Restliches Salz trocknen lassen und trocken lagern.

Wiederinbetriebnahme

Folgen Sie den Anweisungen in den Kapiteln Tatigkeitbeschreibung um die Enthartungsanlage wieder in
Betrieb zu nehmen:

e Anweisungen zum Aufbau der Anlage (siehe Kapitel Voraussetzungen vor der Montage) befolgen.
o Anweisungen zur Programmierung (siehe Kapitel Programmierungsanleitung) befolgen.
o Anweisungen zur Druckprobe (siehe Kapitel Druckprobe) befolgen.

e Anweisungen zur Inbetriebnahme (siehe Kapitel Inbetriebnahme) befolgen.

Bedienungsanleitung
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Austauscher Harz in feuchtem Zustand lagern und vor Austrocknen schiitzen.
Austauscher Harz frostfrei lagern.

Druckbehalter geschiitzt vor Sonneneinstrahlung lagern, um Alterung zu verhindern.
Druckbehalter stoRsicher lagern.

Zentralsteuerventil und elektronische Bauteile trocken lagern.

Kleinteile im sauberen und trockenen Solebehélter lagern.

. Verpackung und Transport

Bauteile der Enthartungsanlage méglichst auf einer Euro-Palette verpacken.
Bauteile wahrend des Transports vor Feuchtigkeit schiitzen.
Bauteile wahrend des Transports vor Frost schiitzen.

Druckbehélter vorsichtig transportieren, da stoflempfindlich. Druckbehalter nicht rollen.

. Entsorgung

Entsorgen Sie die Bauteile je nach Material an verschiedenen Entsorgungsstellen:

Druckbehalter im Gewerbemdll entsorgen.

Steuerungsplatine des Zentralsteuerventils im Elektronik-Schrott entsorgen.

Restliche Bestandteile des Zentralsteuerventils und des Alternator-Ventils im Gewerbemiill entsorgen.
Austauscher Harz unter Beachtung der abfallrechtlichen Gesetzte und Verordnungen entsorgen.
Nicht in Abwasserkanadle, in die Erde oder in Gewasser entsorgen!!

Seit dem 01.01.1999 gilt der Européische Abfallkatalog (EAK). Die veralteten LAGA-Nummern der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) missen Sie in die aktuell geltenden EAK Nummern des Européischen
Abfallkatalogs umwandeln. Fir die richtige Verschllisselung und Bezeichnung der beim Abfallerzeuger
anfallenden Abfélle ist der Abfallerzeuger oder das von ihm beauftragte Entsorgungsunternehmen
verantwortlich.

Auf der Internetseite des Umweltbundesamtes unter http://www.umweltbundesamt.de/service/ liber Entsorgung

aktu

elle Informationen einholen.
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4. Programmierungsanleitung

Anleitung zur Programmierung der Doppelenthdrtungsanlage CKM-TT: Steuerung
Clack Twinventil mit einem Clack Steuerkopf WS 1 CI Twin-Twin.

1. Tastenfunktionen

SET
CLOCK

Einstellung der Uhrzeit.
Ersetzt und speichert die Anderungen der Einstellungen auf den einzelnen Ebenen

Schaltet auf Ebene 1 zwischen Kapazitat, Zeit, und aktuellem Durchfluss um.

Schaltet auf den Ebenen 2, 3 und 4 zwischen den einzelnen Schritten um Umschalttaste um in
héhere Ebenen zu kommen (in Kombination mit den Pfeiltasten).

Umschalttaste um Error zu quittieren (in Kombination mit der Taste REGEN.

Schaltet Regeneration ein / aus.

3-sekiindiges driicken startet automatische Riickspiilung.
Speichert Regenerationsschritt im Speicher.

Quittiert Error (in Kombination mit der Taste NEXT

4,

In Kombination mit der Taste NEXT gelangt man mithilfe der Pfeiltasten in hohere Ebenen.

Schaltet zwischen den verschiedenen Einstellungen auf den Ebenen 2, 3, 4 in den jeweiligen
Schritten um.

2. Uhrzeit einstellen (Ebene 1)

Um die Uhrzeit einzustellen driicken Sie auf Ebene 1 die Funktionstaste SET CLOCK bis sich das Menti fiir die

Zeitumstellung 6ffnet.

Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie die mithilfe der Pfeiltasten die gewiinschte Stundenzeit auswahlen.

Nach der Eingabe drlicken Sie die Taste NEXT um zur Minuteneinstellung zu gelangen.

Mit der erneuten Betatigung der Taste NEXT springt die Anzeige auf die erste Ebene zuriick und es erscheint die

neu eingestellte Uhrzeit.

12:00

Die Uhrzeit muss nach jeder Stromunterbrechung neu eingestellt werden.

Bedienungsanleitung
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Programmfolgeeinstellung (Ebene 3)

3. Programmfolgeeinstellung (Ebene 3)

a) Wahl der Betriebsweise (Enthartung / Filtration)

Durch gleichzeitiges driicken der Tasten NEXT und \Y
fir ca. 3 Sekunden erreichen Sie die Ebene 3.

Halten Sie die Tasten gedrtickt bis sich die Anzeige der Ebene 3 6ffnet.

Es erscheint auf der linken oberen Displayseite blinkend ,Softening*
oder ,Filtering“. Mit den Pfeiltasten V' /A das blinkende »Softening”“ auswahlen.

Nach der Auswahl ,,Softening“ driicken Sie gleichzeitig die Tasten NEXT und \Y solange bis sich das Men(i
der ,Softening-Programmfolgeeinstellungen® 6ffnet.

HINWEIS

Wenn der Schritt nicht innerhalb von 5 Sekunden erscheint ist die Sperre
fiir das Kopfventil aktiviert.

Um diese Sperre aufzuheben driicken Sie nacheinander: V NEXT 2\ SET CLOCK.

b) Auswahl des Ventils:
Sie kdnnen dabei zwischen folgenden Einstellungen wahlen: s

1.0,1.0T, 2.0, 1.5, 1.25. Wahlen Sie fiir Ventil WS 2" Cl, 1 O I—
mit Hilfe der Pfeiltasten vV A, die Einstellung 1,0 T". .

Nach der gewiinschten Auswabhl driicken Sie die Taste NEXT.

¢) Bestimmung der Kopfventile bei Doppelanlagen: SET

In diesem Schritt bestimmen Sie ein Hauptventil (Master) ALT A
und ein Folgeventil (Slave).

Hierzu wahlt man bei der Programmierung des Hauptventils
in diesem Schritt = ALT A und bei der Programmierung
des Folgeventils = ALT B. SET

Die Auswahl erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten VA, ALT b
Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

Die folgende Abfrage erscheint nur bei Programmieren eines Steuerkopfes, der in ein Doppelsystem
eingebunden ist, also Alt A oder Alt B gewéhlt wurde.

d) Funktion ,REFRESHING*

Es erscheint delayed im Display, blinkend im Wechsel mit dem Wort oFF
Diese Vorgabe bitte nicht in on andern und die Taste NEXT drlcken.

Mit dieser Funktion kann eine Einstellung gewahlt werden, bei der die beiden Schritte Rinse und Fill zeitlich
verzogert ausgefiihrt werden. Nach dem Schritt BRINE wartet der Steuerkopf auf ein Signal vom anderen
Steuerkopf, dass dieser 90% seiner Laufleistung erreicht hat und filhrt dann erst die beiden Schritte RINSE und FILL
durch. Bei Wahl dieser Funktion wird jedoch fiir jeden Steuerkopf ein eigener Soletank benétigt. Diese Funktion lost
das REFRESHING ab, bei der die Austauschersaule, die nicht in Betrieb ist, alle 6 Stunden durch eine kurze
Spilung das Harz auflockert.)
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e) Externe Regenerationsauslosung einstellen.
Es erscheint dP on 0, dPdEL, HoLD oder oFF.

Bei Verwendung einer externen Regeneration (dP switch an der Platine), wahlen Sie bitte eine Option aus.
o dP on 0 - Es startet sofort eine Regeneration, wenn am dP switch 2 Minuten ein Signal anliegt.
o dPdEL - Die Regeneration startet zur voreingestellten Zeit, wenn am dP switch 2 Minuten ein Signal anliegt.

o HoLd - Die Regeneration startet erst, wenn ein Vorratshehélter genligend gefiillt ist. Andernfalls wird dieser
erst aufgeflllt.

Wird keine externe Regenerationsauslosung verwendet, wahlen Sie oFF.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

f) Gesamtharte einstellen
Mithilfe der Pfeiltasten ' Z\ kénnen Sie zwischen folgenden Gesamtharte-Einheiten wahlen:

e  Gesamtharte (amerikanische Einheit) z.B. 340 ppm
o  Gesamtharte (deutsche Einheit) z.B. 19°dH
o Gesamthérte (deutsche Einheit) z.B. 34°fH dH

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

SET HARDNESS

g) Auswahl der Programmschritte

Es erscheint die Auswahl flir die Programmschritte, die der Ventilkopf nacheinander abarbeitet.
Dabei gibt es bei der Betriebsweise ,,Softening® (Enthartung) 5 zu wahlende Programmschritte.
Zu jedem Programmschritt erscheint eine Ziffer (1 - 5) auf dem Display.

1, BACKWASH (Riickspiilen) =

2 BRINE dn (im Gleichstrom Besalzen) o 2 dn 3
3 RINSE (Schnellspiilen) —

4, FILL (Befiillen des Solebehélters) 4 5END

5. END

Bild 16. Displayanzeigen der Programmschritte
Mit den Pfeiltasten V' 2\ wahlen Sie fir jede ZIFFER den gewlnschten Arbeitsschritt aus.

Nach der Auswahl des gewiinschten Arbeitsschrittes driicken Sie die Taste NEXT
um zu dem nachsten Programmschritt zu gelangen.

Nachdem sie ihre Einstellungen geé@ndert haben driicken Sie die Taste SET CLOCK
um diese Einstellungen zu speichern.

Die Taste NEXT driicken und die Anzeige springt auf oberste Ebene zurtick und zeigt entweder die Uhrzeit, 0 L/min
oder Capacity Remaining x m? an. Zwischen diesen 3 Angaben wechselt man durch Drlicken der NEXT Taste.

Bedienungsanleitung
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Programmeinstellung (Ebene 4)

4. Programmeinstellung (Ebene 4)

Durch gleichzeitiges driicken der Tasten NEXT und V erreichen Sie die Ebene 4.

Halten Sie die Tasten gedriickt bis sich die Anzeige der Ebene 4 6ffnet.

Wenn die blinkende Angabe ,,Softening“ erscheint driicken Sie die Taste NEXT.

Taucht die blinkende Angabe ,,Filtering“ auf, miissen Sie mit den Pfeiltasten V A
die Angabe ,,Softening“ auswahlen.

Danach driicken Sie ebenfalls die Taste NEXT.

HINWEIS

Wenn der Schritt nicht innerhalb von 5 Sekunden erscheint ist die Sperre
fiir das Kopfventil aktiviert.

Um diese Sperre aufzuheben driicken Sie nacheinander: V NEXT Z\ SET CLOCK.

a) Zeiteinstellung fiir ,BACKWASH" (riickspiilen)
Es erscheint die Ziffer ,1“ (fiir den 1. Arbeitsschritt)

und darunter das Wort , BACKWASH". SET
Rechts im Display blinkt eine Zahl mit der Einheit Min. dahinter. 1...MIN
Wiahlen Sie nun mit den Pfeiltasten V' Z\ die Anzahl der Minuten aus, BACKWASH

die die Riickspiilung dauern soll.

Wir empfehlen lhnen, dazu die Daten aus der Tabelle 2 ,Parameter zur Programmierung der verschiedenen
Regenerationszyklen® (Seite 51) zu verwenden.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

b) Zeiteinstellung fiir ,BRINE DN“ (Besalzen im Gleichstrom)

Es erscheint die Ziffer ,,2 (fiir den 2. Arbeitsschritt) SET
und darunter das Wort ,,dn BRINE®.
2 .. MIN

Rechts im Display blinkt eine Zahl mit der Einheit Min. dahinter.

Wahlen Sie nun mit den Pfeiltasten V' 2\ die Anzahl der Minuten aus,
die die Regenerierung dauern soll.

dn BRINE

Wir empfehlen lhnen, dazu die Daten aus der Tabelle 2 ,Parameter zur Programmierung der verschiedenen
Regenerationszyklen® (Seite 51) zu verwenden.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.
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c) Zeiteinstellung fiir ,RINSE” (schnellspiilen)
Es erscheint die Ziffer ,,3“ (fiir den 3. Arbeitsschritt)

und darunter das Wort ,,RINSE*. SET
Rechts im Display blinkt eine Zahl mit der Einheit Minuten dahinter. 3 M I N
Wiahlen Sie nun mit den Pfeiltasten V' Z\ die Anzahl der Min. aus, RINSE

die die Auswaschung dauern soll.

Wir empfehlen lhnen, dazu die Daten aus der Tabelle 2 ,Parameter zur Programmierung der verschiedenen
Regenerationszyklen® (Seite 51) zu verwenden.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

d) Einstellung fiir ,FILL* (befiillen des Solebehilters)

Es erscheint die Ziffer ,,4“ (fiir den 4. Arbeitsschritt)
und darunter das Wort ,FILL" SET
und rechts im Display blinkt eine Zahl mit der Einheit [kg] dahinter. kg 4

Wahlen Sie mithilfe der Pfeiltasten V' 2\ die Wassermenge aus
mit der, der Solebehalter gefiillt werden soll.

FILL

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

HINWEIS

Da der END-Phase keine Zeit zugewiesen wird, erscheint die END-Phase nicht in den
Enthértereinstellungen.

e) Einstellung der Kapazitat

Geben Sie hier die errechnete Anlagenkapazitat in m*x°dH basierend auf SET CAPACITY

der verwendeten Salzmenge die im nachsten Schritt eingegeben wird. d M 3
Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

f) Volumengesteuert
,AUTO" bedeutet kalkulierte Kapazitat und Restkapazitat in [m?]. SET

e Wenn der Wert als “AUTO” gesetzt ist wird die Kapazitat automatisch M
berechnet und die Reservekapazitat wird automatisch angenommen. ey AUTO

e Wenn der Wert als “oFF” gesetzt ist basiert die Regeneration
nur auf der Tages Vorrangschaltung, also rein zeitgesteuert.

e  Geht man mit der Pfeiltaste V' nach unten, wird die Volumenleistung eingestellt, die der Betreiber wiinscht.
Hier |auft der Zahlenwert von 5.700 cbm abwaérts.

e  Geht man von Set REGEN “AUTO” mit der Pfeiltaste 2\ nach oben, stellt das Zahlwerk von 0,02 cbm
aufwarts den Wert ein.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

Bedienungsanleitung
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9) Regenerationskontrolle
e ,NORMAL* - Regeneration startet nach Ablauf der eingestellten SET TIME
Wassermenge zu der von lhnen fest eingestellten Tageszeit
(z.B. morgens um 2:00 Uhr). REGEN on(
o ,Normal“ ,on 0“ Regeneration startet zur voreingestellten Zeit,

auch dann wenn die Kapazitat noch nicht 0 erreicht hat.
Hat aber die Kapazitat 0 erreicht, beginnt die Regeneration, wenn 10 Minuten kein Wasser entnommen wurde.

e ,on 0“ Regeneration startet sofort wenn die Kapazitat m* 0 erreicht hat (nach Ablauf der eingestellten
Wassermenge).

HINWEIS

@ Bei Duplex-Anlagen muss immer ,,on 0“ im Display angestellt werden!!

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

h) Relais 1
Set rLY 1 off erscheint (rLY heifit Relais) wenn Relais 1 nicht genutzt wird - Off mit NEXT bestatigen.

i) Relais 2
Set rLY 2 off erscheint (rLY heilt Relais) wenn Relais 2 nicht genutzt wird - Off mit NEXT bestatigen

j) Salt
Set Salt und Set kg off remaining blinken im Wechsel. Bitte nichts machen und die Taste NEXT drlcken.

5. Installations- / Benutzeranzeigen (Ebene 2)

Durch gleichzeitiges driicken der Funktionstasten NEXT und A
fir ca. 3 Sekunden erreichen Sie die Ebene 2

Halten Sie die Tasten gedrtickt bis sich die Anzeige der Ebene 2 6ffnet.

HINWEIS

Wenn der Schritt nicht innerhalb von 5 Sekunden erscheint ist die Sperre
fiir das Kopfventil aktiviert.

Um diese Sperre aufzuheben driicken Sie nacheinander: V NEXT 2\ SET CLOCK.

a) Gesamtharte einstellen

In diesem Schritt konnen Sie den Wert der Gesamtharte bestimmen, SET HARDNESS

die Sie auf Ebene 3 / Schritt e bestimmt haben.

Mit Hilfe der Pfeiltasten ' Z\ kénnen Sie den gewiinschten dH 19
Wert einstellen.

Eingestellt sind 19°dH.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.
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b) Verschnittwasserharte einstellen

Hier wird der Wert 0 eingegeben.

Die Vorauswahl der Verschnittharte hat nur Einfluss auf die Restkapazitat. SET HARDNESS

Der Betreiber muss mit der Verschneide Einrichtung die Verschnittharte 2 O

manuell einstellen und diese gelegentlich kontrollieren.
Nur dann kann die Angabe der Restkapazitit genau sein.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

c) Tagesvorrangschaltung

In diesem Schritt kdnnen Sie die Tage einstellen, die ablaufen missen
bevor die n&chste Regeneration startet.

SET

Sie kénnen dabei zwischen 0 bis 28 Tage wahlen. REGEN 1 4
Ebenfalls kénnen Sie diese Schaltung ausschalten, DAY
indem Sie die Funktion ,,OFF* auswahlen.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

d) Regenerationseinstellungen - Stunden

Hier geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Regeneration starten soll. m
Eingestellt ist 2:00.

Falls 0 = Regeneration wird sofort gestartet, sobald die eingestellte REGEN on O
Gesamtkapazitét erreicht ist = Darstellung im Display: “--:--*.

HINWEIS
Bei Duplex-Anlagen muss immer ,,on 0“ im Display angezeigt werden.
Diese Einstellung wird auf Ebene 4 / Schritt g- Regenerationskontrolle getroffen.
Sobald Option ,,on 0“ ausgewahlt wurde, springt die Anzeige automatisch in Ebene 2
ebenfalls auf ,,on 0.

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

e) Regenerationseinstellungen - Minuten

Hier kdnnen Sie, mit Hilfe der Pfeiltasten, die Minuten der Regenerationsuhr einstellen und somit die Startzeit
der Regeneration genauer einstellen.

HINWEIS

‘ Sofern auf Ebene 4 / Schritt g - Regenerationskontrolle ,,on 0“ ausgewahlt wurde,
taucht dieser Schritt nicht auf.

Nachdem sie ihre Einstellungen geéndert haben driicken Sie die Taste SET CLOCK um diese Einstellungen zu
speichern.

6. Allgemeine Bedienungsanzeigen (Ebene 1)

Machten Sie sich den aktuellen Wasserdurchfluss, die verbleibende Kapazitat anschauen, driicken Sie auf Ebene 1
kurz die Funktionstaste NEXT. Es erscheint die Anzeige des Volumenstroms (in Liter pro Minute)

Mit der erneuten Betatigung der Taste NEXT springt die Anzeige auf CAPACITY REMAINING.
CAPACITY REMAINING gibt die verbleibende Kapazitat (in m?) bis zur nachsten Regeneration an.

SOFTENING blinkt wenn sich die Turbine dreht und der
Betriebt l&uft (abhangig von der Einstellung in Ebene 4).

Bedienungsanleitung
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Diagnoseanzeigen der ersten Phase (Ebene 5)

CAPACITY REMAINING
BOFTENING

3

[REGEN e e M REGEN TODAY blinkt, wenn in der Nacht eine
TODAY < Regeneration erfolgt

(abhangia von der Einstelluna in Ebene 4).

Nach der Auswahl des gewiinschten Arbeitsschrittes driicken Sie die Taste NEXT.
Die Anzeige springt nun auf die erste Ebene zurlick und es erscheint die Uhrzeit.

7. Diagnoseanzeigen der ersten Phase (Ebene 5)

Durch gleichzeitiges driicken der Tasten 2\ und V erreichen Sie die Ebene 5.
o S Tosom e i dor Ebore 5 8
Halten Sie die Tasten gedriickt bis sich die Anzeige der Ebene 5 6ffnet.

Nach der Auswahl des gewiinschten Arbeitsschrittes driicken Sie die Taste NEXT
um zu dem nachsten Programmschritt zu gelangen.

HINWEIS

Wenn der Schritt nicht innerhalb von 5 Sekunden erscheint ist die Sperre fiir das Kopfventil
aktiviert.

Um diese Sperre aufzuheben driicken Sie nacheinander: V NEXT Z\ SET CLOCK.

a) REGEN DAY
Diese Anzeige zeigt die Anzahl der Tage an, REGEN
die seit der letzten Regeneration vergangen sind.
b) REGEN
Die zweite Anzeige zeigt das behandelte Volumen m3
seit der letzten Regeneration an in [m3). REGEN e
c) DAY
Diese Anzeige zeigt Ihnen die verbliebene Kapazitét der letzten 6 Tage an.
¢ Die Anzeige 0 gibt die verbliebene Kapazitat von heute an. A- 6
¢ Die Anzeige 1 gibt die verbliebene Kapazitat von gestern an. i
e Die Anzeigen 2 - 6 geben die verbliebene Kapazitét der letzten 2 - 6 Tage an. 3
Zu jedem Tag schaltet die Anzeige automatisch auf die verbliebene Kapazitat um. ] M
Um zwischen den einzelnen Tagen hin- und her zu schalten drlicken Sie die
Pfeiltasten 2\ und V.
d) DAY _ 7
Diese Anzeige zeigt das produzierte Weichwasser der letzten 63 Tage in [m?] an. DAY
¢ Die Anzeige 1 zeigt das produzierte Weichwasser von gestern an.
¢ Die Anzeigen 2 - 63 zeigen das produzierte Weichwasser
der letzten 2-63 Tage an. NE
Zu jedem Tag schaltet die Anzeige automatisch auf das produzierte Weichwasser :
um.
/ot
/(\\X:rl M=
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Um zwischen den einzelnen Tagen hin- und her zu schalten driicken Sie die Pfeiltasten A undV.

e) LITER / MIN

Die letzte Anzeige zeigt Ihnen den maximalen Volumenstrom
der letzten 7 Tage an |

PAIN

Nach der gewiinschten Auswahl driicken Sie die Taste NEXT.

Die Anzeige springt nun auf die erste Ebene (Grundmend) zurlick
und es erscheint die Uhrzeit.

HINWEIS

Diagnoseanzeigen konnen auf 0 zuriickgesetzt werden, indem Sie auf Ebene 1 NEXT
und V fiir 3 Sekunden driicken und auf Ebene 4 /. und V/ fiir 3 Sekunden driicken.

8. Diagnoseanzeigen der zweiten Phase (Ebene 6)

Durch gleichzeitiges drlicken der Tasten /\ und V erreichen Sie die Ebene 5.
Halten Sie die Tasten gedrlckt bis sich die Anzeige der Ebene 5 6ffnet.

Angekommen in Ebene 5 (Diagnoseanzeigen 1) driicken Sie erneut
die Tasten 2\ und V' dadurch erreichen Sie die Ebene 6.

Nach der Auswahl des gewiinschten Arbeitsschrittes driicken Sie
die Taste NEXT um zu dem nachsten Programmschritt zu gelangen.

HINWEIS

Wenn der Schritt nicht innerhalb von 5 Sekunden erscheint ist die Sperre
fiir das Kopfventil aktiviert.

Um diese Sperre aufzuheben driicken Sie nacheinander: V NEXT Z\ SET CLOCK.

a) DAY
Die erste Anzeige zeigt die Anzahl der Tage an,

seitdem die Anlage in Betrieb ist. DAY

b) REGEN

Diese Anzeige zeigt Ihnen die Anzahl der Regenerationen
seit der Inbetriebnahme an. REGEN

c) GESAMTVOLUMEN

Die letzte Anzeige gibt lhnen das Gesamtvolumen
seit Inbetriebnahme in [m*] an. 3

Die Anzeige springt nun auf die erste Ebene (Grundmenii)
zurlick und es erscheint die Uhrzeit.

Bedienungsanleitung
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5. Beschreibung der Funktionsweise

Betriebszyklen der Enthartungsanlage

Der Betrieb der Enthédrtungsanlage erfolgt nach dem Gleichstromprinzip in zwei Hauptschritten:
1. Betrieb (Entharten):

Rohwasser fliet durch die Rohwasserleitung und dber das Zentralsteuerventil in den Druckbehélter.

Der Druckbehalter ist fiir den lonenaustausch mit Entharterharz beflillt. Das Rohwasser durchstromt den Behalter
von oben nach unten. Das Enterharz nimmt bei diesem Vorgang Magnesium- und Kalzium-lonen auf und enthértet
auf diese Weise das Rohwasser zu Weichwasser.

Das Weichwasser stromt tiber die untere Dise in das Steigrohr und verl@sst die Enthértersaule am
Weichwasserausgang des Zentralsteuerventils.

Das Weichwasser flie3t durch das Zentralsteuerventil weiter in die Weichwasserleitung und zum Verbraucher.

SERVICE

Raw water inlet
Treated water supply

Bild 17. Betriebszyklen der Enthartungsanlage - Betrieb

2. Regenerieren (Ruckspilen, Besalzen, Schnellspiilen, Befiillen des Soletanks)
Das Austauscherharz ist nach einer vorberechenbaren Zeit erschopft und muss mit Sole (NaCl- Losung.) regeneriert
werden. Im Zentralsteuerventil ist die Weichwasserkapazitat voreingestellt.

Die Weichwasserkapazitét ist abhangig von der Gesamtkapazitit der Enthartungsanlage sowie der drtlichen
Wasserharte. Sobald die voreingestellte Weichwasserkapazitét erreicht ist, schaltet das Zentralsteuerventil von dem
erschdpften Druckbehalter auf den enthartungsbereiten Druckbehalter um.

Der enthartungsbereite Druckbehalter tibernimmt den Betrieb und beginnt mit der Enthartung.

Der Regenerationsprozess ist beliebig oft wiederholbar.
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Das Austauscherharz im erschdpften Druckbehalter muss regeneriert werden.
Die Regeneration besteht aus vier Teilschritten: Riickspiilen, Besalzen, Spiilen, Befiillen des Soletanks

3. Riickspulen

Rohwasser flieRt von unten nach oben durch das Austauscherharz des Druckbehélters. Dadurch wird das Harz
aufgelockert und von eventuell eingetragenen Schmutzpartikeln gereinigt.

BACKWASH

Raw witer et Backwash water to drain

Raw/hard water is bypassed curing regeneraion
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] ] Bild 18. Betriebszyklen der Enthartungsanlage - Riickspilen
4. Besalzen im Gleichstrom

Im Solebehalter befinden sich Kochsalz NaCl und Wasser, woraus sich Sole bildet. Die Sole hat eine Konzentration
von ca. 24 %. Der Injektor im Zentralsteuerventil saugt die konzentrierte Sole an. Die Sole wird mit Rohwasser zu
einer Konzentration von 10 - 12 % gemischt. Diese Konzentration ist optimal zum Regenerieren und in den Druck-
behalter geleitet.

Die Sole flie3t von oben nach unten durch das Austauscherharz.

Im Prozess des lonenaustausches werden die Kalzium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen ausgetauscht.
Die Kalzium- und Magnesium-lonen flieen durch den Abwasserkanal ab.

Die Bildung der erforderlichen Solekonzentration im Solebehélter dauert mindestens 6 Stunden.
Deswegen der Zeitraum zwischen zwei Regenerationen muss mindestens 6 Stunden betragen.
DOWNFLOW BRINE

Raw warer inler

i g P Regenerant water to drain
Raw/hard warer is bypassed during regeneraion

Regenerant solution
being drawi in

s
=r
Tnjector fesd from 2 L{l]
taw water inler / ‘EI,
f (= = -
|
: a W S

Bild 19. Betriebszyklen der Enthartungsanlage — dn Besalzen
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5. Schnellspilen
Sobald der Injektor keine Sole mehr ansaugt, flieRt ausschlieRlich Rohwasser von oben nach unten durch das
Austauscherharz des Druckbehélters. Da Rohwasser verdrangt langsam die restliche Sole aus dem Druckbehalter.

Auf das Langsamspllen folgt das Schnellspiilen mit Rohwasser, das mit einer Geschwindigkeit von ca. 8-12 m/h von
oben nach unten durch den Druckbehalter flief3t.

Nach ca. 3 bis 4 Wassermengen, die genauso groR sind wie die Menge des Austauscherharzes, steht erneut
einwandfreies Weichwasser zur Verfligung

RINSE

Binse water to drain

Raw warer ifrlet
Rinse water is bypassed during rinse cycle

e =

e

e

6. Solebehalter fullen
Nach dem Schnellsplilen wird der Solebehélter erneut automatisch mit Wasser aufgefiillt.
TREATED WATER REFILL

Raw water inlet
Treated water supply —

Nach dem Beflillen des Solebehalters ist die Regeneration abgeschlossen.
Daraufhin wird der regenerierte Druckbehalter automatisch in Bereitschaft geschaltet.
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Fehlersuchtabelle

a. fr funktionierenden Stromanschluss
sorgen

a. kein Stromanschluss

b. WS Ventil Transformator nicht b. WS Ventil Transformator in Steckdose

eingesteckt oder das . .
. . Verbindungskabel nicht am PC Board s?ecken oder Qas V_erblndungskabel n
1. Keine Anzeige am PC verbunden die Steuerplatine einstecken

Board

c. fiir richtige Steuerspannung zur

c. falsche Steuerspannung Steuerung sorgen

d. defekter Transformator d. Transformator austauschen

e. defekte Steuerplatine e. Steuerplatine austauschen

a. Transformator an externen Ein /

Ausschalter (Lichtschalter) a. fr unterbrechungsfreie

Stromversorgung sorgen

angeschlossen
2. Anzgige an Steuerplatine b. Reset Tageszeit. Falls die
;elgt nlclt:t die korrekte b. Stromunterbrechun Steuerplatine eine Sicherungsbatterie hat
ageszeltan ' g konnte die Batterie leer sein. In Ventil -
Abdeckung die Anweisungen beachten.
c. defekte Steuerplatine c. Steuerplatine erneuern.

a. Bypass —Kdpfe in Service Position

a Bypassventil in Bypass - Position stellen

b. Durchflussmesserkabel an 3 Pin
Anschluss gezeichnet mit METER an
Steuerplatine anschlieRen

b. Durchflussmesser ist nicht an

3. Die Anzeige zeigt keine Steuerplatine angeschlossen

Wassermengenmessung Bitte
die Bedienungshinweise in
dem Kapitel zur

Durchflussmengenmessanzei | . Durchflussmesserkabel nicht richtig

c. Verstopfte ¢. Durchflussmesser ausbauen und
Durchflussmesserturbine reinigen

e beachten ) d. Priifen ob Steuerkabel angeschlossen
g ?;g;r) Steuerplatine angeschlossen ist am 3 Pin Anschluss der Steuerplatine
e. Defekter Durchflussmesser e. Durchflussmesser erneuern
f. Defekte Steuerplatine f. Steuerplatine erneuern

Bedienungsanleitung
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Problem

Maglicher Grund

4. Ventil regeneriert zur
falschen Tageszeit

a. Stromunterbrechung

a. Reset Tageszeit. Falls die
Steuerplatine eine Sicherungsbatterie hat
kénnte die Batterie leer sein. Im Ventil -
Abdeckung die Anweisungen beachten.

b. Tageszeit nicht richtig
programmiert

b. Reset zur Korrektur der Tageszeit

c. Regenerationszeit nicht korrekt
programmiert

c. Reset Regenerationszeit

d. Ventil programmiert auf “on 0"
(sofortige Regeneration)

d. Programmierung priifen und zu
NORMAL (fur verzégerte
Regenrationszeit)

e. Ventil programmiert auf “NORMAL
+on 0" (verzogert und/ oder sofortige
Regeneration)

e. Programmierung priifen und zu
NORMAL (fiir verzogerte
Regenrationszeit)

5. Tageszeit blinkt ON und
OFF

a. Stromunterbrechung

a Reset Tageszeit. Falls die
Steuerplatine eine Sicherungsbatterie hat
kénnte die Batterie leer sein. Im Ventil -
Abdeckung die Anweisungen beachten.

6. Ventil regeneriert nicht
automatisch wenn die
richtigen Druckknopfe
gedriickt und gehalten
wurden Fiir TC - Ventile sind
dies die Druckknopfe A &V
Fiir alle andere Ventile ist es
der Drucktaster REGEN

a. Gebrochenes Getriebe oder
defekte Antriebsmotoreinheit

a. Austausch des defekten Getrieberades
oder der Antriebsmotoreinheit

b. gebrochener Steuerkolben

b. Steuerkolben ersetzen

c. Defekte Steuerplatine

c. Steuerplatine austauschen

7. Ventil regeneriert nicht
automatisch aber regeneriert
mit manuellen Aktivierung
durch Driicken der
entsprechende Drucktaster.
Fiir TC - Ventile sind dies die
Druckknopfe A &V . Fiir alle
andere Ventile ist es der
Drucktaster REGEN

a. Bypass Ventil in Bypass Position

a. Rickstellen des Bypassventils in Service
Position

b. Durchflussmesser ist nicht richtig
verkabelt / angeschlossen an
Steuerplatine

b. Den Anschluss prtifen (3 PIN) und
Steuerplatine

c. blockierte Durchflussmesserturbine

c. Durchflussmesser ausbauen und reinigen

d. Programmierung nicht korrekt

d. Programmierung priifen

e. Defekter Durchflussmesser

e. Durchflussmesser erneuern

f. Defekte Steuerplatine

f. Steuerplatine erneuern
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8. Hartwasser oder
unbehandeltes Wasser kommt
aus der Anlage

Méglicher Grund

a. Bypass Ventil ist offen oder defekt

Fehlersuchtabelle | 49

Losung

a. Bypass Ventil schlieRen oder erneuern

b. Filterbett ist beladen auf Grund zu
hohen Wasserdurchflusses

b. Programmiiberpriifung oder in den
Diagnose Anzeigen der Steuerung gehen
und priifen

c. blockierte Durchflussmesserturbine

¢. Durchflussmesser ausbauen und
reinigen

d. Wasserqualitat hat sich geéndert

d. Wasser testen und Programm
anpassen

e. keine oder zu wenig Salz im
Regenerationstank

e. Tank mit Salz auffillen

f. Ventil zieht keine Sole

f. Siehe unter Trouble Fehlersuchtabelle
Nummer 12

g. zu geringe Solemenge im Sole
Tank

g. ,Refill" Programmierung priifen, BLFC
und Injektor auf Verschmutzung prifen,
reinigen oder ersetzen

h. defekte Dichtung /defekter
Dichtungskéfig

h. Dichtungen / Dichtungskéafig erneuern

i. Ventilkdrpertyp und Kolbentyp
passen nicht zueinander

i. prifen und gegebenenfalls
austauschen

j- verunreinigtes Mediabett

j- Mediabett erneuern oder reinigen

9. Ventil verbraucht zu viel
Sole

a. falsche ,Refill
Programmierungseingabe

a. priifen der ‘Refill’
Programmierungseingabe

b. falsche Programmeingaben

b. Programmeingaben priifen und
gegebenenfalls &ndern, passend zur
Wasserqualitat

c. Ventil regeneriert zu oft

¢. Priifung auf Leckagen im Ventil das
den Harz — Kapazitat verbraucht oder
das System ist zu klein ausgelegt

10. Regeneriermittel gelangt
ins Produktwasser

a. Arbeitsdruck zu niedrig

a. Zulaufdruck priifen — Minimum ist 2
bar

b. falsche Injektorgrosse

b. Injektor austauschen mit korrekter
GréRe

c. verstopfte Abflussleitung

c. Abwasserleitung / DLFC prifen und
reinigen

Bedienungsanleitung
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Problem

Maglicher Grund

11. Zuviel Sole im Sole Tank

a. falsche Programmeingaben

a. Eingabe ‘Refill’ priifen

b. verstopfter Injektor

b. Injektor reinigen oder austauschen

¢. Antriebseinheit nicht dichtend
eingeschraubt

¢. nachziehen der Antriebseinheit

d. defekte Dichtung /defekter
Dichtungskéfig

d. Dichtungen / Dichtungskafig erneuern

e. verstopfte oder geknickte
Abwasserleitung

e. prifen und reinigen / verbessern

f. verbockter DLFC oder BLFC nicht
eingebaut

f. reinigen und / oder ersetzten

12. Ventil zieht keine Sole

a. Injektor ist verstopft

a. Injektor ausbauen und reinigen oder
austauschen

b. defekter Regenerationskolben

b. Regenerationskolben austauschen

c. Soleleitung nicht dicht

c. Soleleitung priifen auf
Luftundichtigkeiten

d. DLFC oder Verschmutzung in
Abwasserleitung erzeugt einen
Rickdruck

d. DLFC prifen und Abwasserleitung
reinigen

e. Abwasserleitung zu lang oder zu
hoch gefiihrt

e. kiirzen und /oder umlegen

f. geringer Wasserdruck

f. Zulaufdruck priifen — Minimum ist 2 bar

13. Wasser flieRt dauernd zur
Drainage

a. Stromunterbrechung wahrend der
Regeneration

a. nach Stromanbindung wird die
Regeneration weiter abgearbeitet will
Reset Tageszeit

b. defekte Dichtung /defekter
Dichtungskéfig

b. Dichtungen / Dichtungskéfig erneuern

¢. Ventilkolben defekt

¢. Ventilkolben austauschen

d. Antriebseinheit nicht dichtend
eingeschraubt

d. Antriebseinheit nachziehen

(/;
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Fehlersuchtabelle | 51

Problem Moglicher Grund

a. Strom ausschalten, Motor richtig einbauen,
Kabel priifen, 2 PIN Anschluss an Steuerplatine
a. Motor nicht richtig eingebaut | priifen, die Tasten NEXT und REGEN gleichzeitig

oder nicht richtig fiir 3 Sekunden um die Programmierung mit dem
angeschlossen, Steuerkolben zu re- synchronisieren oder
. Stromanschluss fiir 5 Sekunden ausschalten und
14. Fehleranzeige E1, Err - anschlieBend wieder einschalten
1001, Err-101=
Steuereinheit kann b. Steuerplatine richtig in das Motorgehause
Motorbewegung nicht einrasten und dann NEXT und REGEN
messen gleichzeitig fiir 3 Sekunden um die

b. Steuerplatine nicht richtig in

Motorgehéiuse eingebaut Programmierung mit dem Steuerkolben zu re-

synchronisieren oder Stromanschluss fir 5
Sekunden ausschalten und anschlieffend wieder
einschalten

¢. Zahnrader defekt oder fehlend | c. Zahnrader austauschen oder erneuern

a. Ventil 6ffnen, Steuerkolben und Dichtungskéfig
herausnehmen, prifen, reinigen und wieder
einbauen dann NEXT und REGEN gleichzeitig fiir
a. Verschmutzungen im Ventil 3 Sekunden um die Programmierung mit dem
Steuerkolben zu re- synchronisieren oder
Stromanschluss fiir 5 Sekunden ausschalten und
anschlieBend wieder einschalten

b. Steuerkolben, Dichtungen, Getriebe und
Hauptgetriebe priifen und wieder einbauen dann
NEXT und REGEN gleichzeitig fiir 3 Sekunden

15. Fehleranzeige E2, Err - b. Mechanischer Schaden um die Prog(arnmierung mit dem Steuerko_lpen zu
1002, Err— 102 = re- synchronisieren oder Stromanschluss flir 5
Steuc’ermotor l3uft zu kurz S'ekunden ausschalten und anschlieffend wieder
und ist nicht in der Lage einschalten
die nachste Position zu c. Hauptgetriebe etwas 16sen dann NEXT und
finden REGEN gleichzeitig fir 3 Sekunden um die
¢. Hauptgetriebe zu stramm Programmierung mit dem Steuerkolben zu re-
befestigt synchronisieren oder Stromanschluss fiir 5
Sekunden ausschalten und anschlieRend wieder
einschalten

d. richtige Spannung anlagen dann NEXT und
REGEN gleichzeitig fir 3 Sekunden um die

d. falsche Spannung zur Programmierung mit dem Steuerkolben zu re-

Steuerplatine synchronisieren oder Stromanschluss fiir 5
Sekunden ausschalten und anschlieRend wieder
einschalten

Bedienungsanleitung
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Problem Moglicher Grund

a. Motorausfall wahrend einer

a. Priife Motor Anschliisse dann NEXT und REGEN
gleichzeitig flir 3 Sekunden um die Programmierung
mit dem Steuerkolben zu re- synchronisieren oder
Stromanschluss fir 5 Sekunden ausschalten und
anschliefend wieder einschalten

Lage die nachste
Position zu finden

Regeneration
16. Fehleranzeige E3, Err
-1003, Err—103 = b. Verschmutzung auf dem
Steuermotor I3uft zu Kolben, der

lang und ist nichtin der | eine hohere Reibung verursacht.

b. Ersetzen sie den Steuerkolben und den

kolbendichtungskéfig. Dann NEXT und REGEN
gleichzeitig fiir 3 Sekunden um die Programmierung
mit dem Steuerkolben zu re- synchronisieren oder
Stromanschluss fiir 5 Sekunden ausschalten und
anschlieRend wieder einschalten

c. Antriebseinheit nicht richtig
eingerastet oder zu viel Spiel im

c. Antriebseinheit einrasten und Getriebe priifen.
Dann NEXT und REGEN gleichzeitig fiir 3
Sekunden um die Programmierung mit dem
Steuerkolben zu re- synchronisieren oder

und kann nicht in Getriebe.
Ausgangsstellung
zuriick kommen

Gefriebe. Stromanschluss fiir 5 Sekunden ausschalten und
anschlieRend wieder einschalten
1;b:e2:<:rar11;iige Err - a. Antriebseinheit einrasten und Getriebe prifen.
Steu;.rmotor uft zu a. Antriebseinheit nicht richtig Dann NEXT und REGEN gleichzeitig fiir 3

lang, schaltet nicht ab eingerastet oder zu viel Spiel im

Sekunden um die Programmierung mit dem
Steuerkolben zu re- synchronisieren oder
Stromanschluss fiir 5 Sekunden ausschalten und
anschlieBend wieder einschalten
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Problem

Méglicher Grund

18. Fehleranzeige Err -
1006, Err — 106, Err - 116
= MAV/ SEPS/ NHBP/
AUX MAV Steuermotor
lauft zu lang und ist
nicht in der Lage die
richtige Position zu
finden

a. Das Zentralsteuerventil ist fiir
ALT A oder b, nHbP, SEPS
programmiert ohne das eines
dieser Ventile vorhanden ist.

a. NEXT und REGEN gleichzeitig fur 3 Sekunden
um die Programmierung mit dem Steuerkolben zu
re- synchronisieren oder Stromanschluss fiir 5
Sekunden ausschalten und anschliefend wieder
einschalten, dann das Ventil nochmals neu
programmieren

b. MAV/ NHBP Ventil ist nicht
auf der Platine angeschlossen

b. Verbinden sie das MAV/ NHBP Kabel mit dem
zwei Pin Anschluss DRIVE auf der Platine. NEXT
und REGEN gleichzeitig fiir 3 Sekunden um die
Programmierung mit dem Steuerkolben zu re-
synchronisieren oder Stromanschluss fiir 5
Sekunden ausschalten und anschlieBend wieder
einschalten

c¢. MAV/ NHBP Motor nichtim
Getriebe eingerastet

c. Motor richtig ins Getriebe einrasten, dann NEXT
und REGEN gleichzeitig fiir 3 Sekunden um die
Programmierung mit dem Steuerkolben zu re-
synchronisieren oder Stromanschluss fir 5
Sekunden ausschalten und anschlieRend wieder
einschalten

d. Verschmutzung auf dem
Kolben, der eine hohere
Reibung verursacht.

d. Ersetzen sie den Steuerkolben und den

Kolbendichtungskafig dann NEXT und REGEN
gleichzeitig fir 3 Sekunden um die Programmierung
mit dem Steuerkolben zu re- synchronisieren oder
Stromanschluss fiir 5 Sekunden ausschalten und
anschliefend wieder einschalten

19. Fehleranzeige Err -
1007, Err - 107, Err - 117
= MAV/ SEPS/ NHBP/
AUX MAV Steuermotor
lauft zu lang und ist
nicht in der Lage die
richtige Parkposition zu
finden

a. Verschmutzungen im MAV/
NHBP Ventil

a. Ersetzen sie den Steuerkolben und den
Kolbendichtungskéfig, bzw. reinigen sie diesen
dann NEXT und REGEN gleichzeitig fiir 3
Sekunden um die Programmierung mit dem
Steuerkolben zu re-synchronisieren oder
Stromanschluss fiir 5 Sekunden ausschalten und
anschliefend wieder einschalten

b. Mechanischer Schaden

b. Steuerkolben, Dichtungen, Getriebe und
Hauptgetriebe priifen und wieder einbauen dann
NEXT und REGEN gleichzeitig fiir 3 Sekunden um
die Programmierung mit dem Steuerkolben zu re-
synchronisieren oder Stromanschluss fiir 5
Sekunden ausschalten und anschlieRend wieder
einschalten

Bedienungsanleitung
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Fachwortverzeichnis

Durchlaufbegrenzer am Abwasserabfluss

Abwasserdurchlaufbegrenzer DLFC (eng. Drain Line Flow Control).

AQU

Alternator - Ventil

Anschluss-Set 1" BSPT
Austauscher Harz
Bypass

DLFC-Winkel %"

Elektrische Wechselsteuerung mit 3-Wege-Ventil zum
automatischen Umschalten zwischen den beiden Druckbehaltern in
einer Pendelanlage.

Anschluss-Set mit 1"-Gewinde Typ BSPT.

Fillmasse im Druckbehélter (Harzflillung).

Externes Umschalt-Ventil zur Umgehung der Anlage.
Winkel am Abwasserdurchlaufbegrenzer mit %"-Gewinde

Der GFK-Drucktank, in dem sich das Austauscher Harz befindet.

Druckbehalter Auch Enthérter Saule oder Filter genannt.

Injektor Venturi Diise zum Ansaugen der Sole.

Noryl® Noryl ist ein Warenzeichen von General Electric.

Obere Diise Verteilerdlse auf der Unterseite des Zentralsteuerventils.

Regeneration Wiederherstellung der Kapazitat des Entharter Harzes.

Rohwasser Unbehandeltes Wasser (vor der Enthartungsanlage).

Schwimmer I§inze!.teil des Soleventils im Solebehélter als Sicherheit vor
Uberfiillung.

Sole Kochsalzldsung.

Solebehalter

Soleschlauch
Soleventil

Sole Rohr
Solerohrabdeckung
Steigrohr mit unterer Diise

Transformator AC
Uberlauf

Weichwasser
Winkel-Set 1" DLFC
Zentralsteuerventil

)

Behalter mit Abdeckung und Salzboden, in den das Kochsalz gefillt
wird. Auch Salzlésebehalter genannt, weil sich darin die
Kochsalzlésung bildet

Schlauch, durch den die Sole aus dem Solebehélter angesaugt wird.

Bauteil im Solebehalter. Das Soleventil hat ein Entlufter Stiick (eng.
Aircheck) und einen Schwimmer.

Bauteil des Solebehélters.

Verschlusskappe auf dem Standrohr. Bauteil des Solebehalters.
Rohrverbindung zum untersten Punkt des Druckbehélters.
Transformator fiir Wechselstrom.

Teil des Solebehalters, an dem ein Schlauch in den Abwasserkanal
angebracht ist.

Behandeltes Wasser (am Auslauf der Enthartungsanlage).
Anschluss-Set 1" mit 90° Winkel am Ventil Ein- und Ausgang.

Steuerventil auf dem Druckbehélter.

(>

| S~
>

|
<
1]



g

AQU/(\\XTI M

(§Q _
Zeiten und Bestuckung aller Clack Anlagen AC{ UA*ZT | M -

Harzmenge | Injektor bei Besalzung m 5 i Besalzen und langsames |Schnellspiilen in Salzmenge je
Ltr, mit 200 g DLFC | Ruckspiilen in Minuten | o ion in Minuten bei200g | Minuten Regeneration 200g |
4 B 1 1 21 1 0,8
8 E 1,3 1 30 2 1.6
10 E 1,3 1 37 3 2
12,5 E 1.3 1 43 3 2.9
15 B 1,7 1 56 3 3
20 C 2,2 2 55 3 4
25 (B} 2,2 2 69 3 5
30 E 2.7 2 a3 3 6
40 E 3,2 2 a0 4 8
50 F 4.2 K] 64 4 10
B0 F 53 3 76 4 12
75 G 5.3 3 82 4 15
100 H 7.5 3 99 4 20

Programmierzeiten
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WASSERAUFBEREITUNG

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rddermark
Germany
Telefon: 06074 6933960

E-Mail: info@aquatime.de

Internet: www.aquatimegmbh.de

Als Beitrag zum Umweltschutz wurden zur Herstellung dieses Gerétes, sowie des vorliegenden Handbuches ausschlieBlich
recycelbare Materialien verwendet. Entsorgen Sie schédliche Materialien immer in dafiir vorgesehen Einrichtungen! Informationen zu
Recyclingmaglichkeiten in lhrer Nahe erhalten Sie bei den zusténdigen Behorden!
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